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Zawarto$¢ opracowania:

- kserokopie uprawnien zespotu projektowego;
- kserokopie zaswiadczen z Izby Inzynieréw Budownictwa;

|. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania.
2. Zakres dokumentacj.
3. Opis stanu istniejgacego.
4. Opis stanu projektowanego.
5. Roboty ziemne.
6. Uwagi koncowe.
7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

ll. Rysunki
Rys. nr 3 - Plan sytuacyjny - Wariant | 1:500
Rys. nr 4 — Przekr6j poprzeczny i podtuzny zjazdu — Wariant | 1:50; 1:20
Rys. nr 5 — Plan sytuacyjny - Wariant || 1:500
Rys. nr 6 — Przekr6j poprzeczny i podtuzny zjazdu — Wariant Il 1:50; 1:20
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POMORIKA OKREGOWA
12BA LiZYRIEROW BUBOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojufiska 43/44
th  Tel 58-324-89-77
Fax 58-301-44-98 : )
Gdansk, dnia 13 czerwea 2011 r.

syg. akt 98/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U, 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, §
18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan RAFAL ROSENGART
magister inzynier
urodzony dnia 10.07.1977 r. w Tezewie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0098/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzgl.qdnieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.
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Pan Rafal Resengart upowainiony jest do:

1. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczeii do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawic § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

IIl. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnodei drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnoéei.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
j Kpmisjj, Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1.Pan Rafal Rosengart

83-115 Swarozyn, ul. Dziatkowa 9a
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
4.a/a
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KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 11 czerwca 2010 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0018/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw,
- inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art 14 ust. 1 pkt2a j ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, 2 p62n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pbéZn. zm.)w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pén. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Tomaszowi Maciejowi Wiese
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 26 czerwca 1976 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0040/POOD/10
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE _
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podétéwie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kolodziej

inz. Waojciech Klatecki
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Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust, 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 15 1 § 18 ust 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, Pan Tomasz Maciej Wiese jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:.
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow inzynierskich
oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzgdzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe).

PR DNICZACY
KOMISJY KWALIF) KA%YJNEEJ
| orskia] Okregows]
|zby fizyhisfdw Budownictwa
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® POLSKA
I Z B A

e INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-TVB-FP4-EID *

Pan Rafal Rosengart o numerze ewidencyjnym POM/BD/0275/11

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-25 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zjazd publiczny z ul. Malczewskiego (dz. nr 4/1), na dziatki nr 73/4 i 452/1 w Gdansku, w zwigzku z realizacjg inwestycji pn.: ,Budowa budynku DPS Wspélnota
Domowa II".



® POLSKA

; ! 2B A
fE—e INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-7WN-WNN-8KU *

Pan Tomasz Wiese o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0175/10

adres zamieszkania

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-28 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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Zawarto$¢ opracowania:

kserokopie uprawnien zespotu projektowego;
kserokopie zaswiadczen z Izby Inzynieréw Budownictwa;

| Opis techniczny
1. Podstawa opracowania.
2. Zakres dokumentacji.
3. Opis stanu istniejacego.
4. Opis stanu projektowanego.
5. Roboty ziemne.
6. Uwagi koncowe.
7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

ll. Rysunki
Rys. nr 3 — Plan sytuacyjny - Wariant | 1:500
Rys. nr 4 — Przekroj poprzeczny i podtuzny zjazdu — Wariant | 1:50; 1:20
Rys. nr 5 - Plan sytuacyjny - Wariant Il 1:500
Rys. nr 6 — Przekroj poprzeczny i podtuzny zjazdu — Wariant |1 1:50; 1:20
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego branzy drogowe;,
budowy zjazdu publicznego z ul. Jacka Malczewskiego (dz. nr 4/1),
na dziatki nr 73/4 1 452/1 w Gdansku, w zwiazku z realizacja inwestycji pn.:
~Budowa budynku DPS WspoInota Domowa I1”.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie z dnia 21.09.2021r.;
mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500;
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — UCHWALA NR XXXII/884/09 RADY
MIASTA GDANSKA z dnia 29 styczna 2009 roku, w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego SIEDLCE Il rejon ulic Malczewskiego, gen.Stefana Grota-
Roweckiego | Bystrzyckiej w miescie Gdansku — nr ew. planu 1224,
aktualne normatywy techniczne.

2. Zakres dokumentacii.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy budowy zjazdu publicznego z ul.
Jacka Malczewskiego (dz. nr 4/1), na dziatki nr 73/4 i 452/1 w Gdarisku, w zwigzku z realizacjq
inwestycji pn.: ,Budowa budynku DPS Wspolnota Domowa II".

3. Opis stanu istniejaceqo.

3.1. Istniejace zagospodarowanie.

Podstawowa inwestycja (budynek DPS) jest zlokalizowana w centralnej czesci Gdanska, w dzielnicy
Siedlce, na dziatkach nr 73/4, 75, 452/1, 478 (obr. 77). W chwili obecnej obszar ten jest
niezainwestowany i niezagospodarowany. Dojazd do planowanej inwestycji bedzie realizowany w
oparciu o projektowany zjazd publiczny z ul. Jacka Malczewskiego (dz. nr 4/1).

Jezdnia ul. Malczewskiego jest wykonana w technologii z kostki kamiennej, a jej szerokos¢ waha sie
w granicach od 3,5 m do 4 m. Wzdtuz p6tnocnej krawedzi jezdni jest zlokalizowane szerokie pobocze
gruntowe, na ktérym parkujg pojazdy. Wzdtuz ulicy brak jest odrebnej infrastruktury dla pieszych i
rowerzystow.

Droga na przedmiotowym fragmencie jest o$wietlona, a odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo
na przylegty teren.

W rejonie planowanego zjazdu, oprécz ww. infrastruktury technicznej, zlokalizowane sg rowniez sieci
uzbrojenia podziemnego i naziemnego, w szczegolno$ci: gazociag, wodociag, sie¢ energetyczna i
teletechniczna, kanalizacja sanitarna.
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Rys. 1. Lokalizacja planowanej inwestycji (podktad mapowy: www..openstreetmap.org)

o 51 3 14 3
: 22 33 5
8 2 o 2 é‘d ! i
o 2 16
10 20K o N 5 5
. ot 2 i R
1 A %o . 1 1 4l o _aa%.
s o,%{ . 5 » & £ i3 v,
.,% 23 17 iz & % c%
; i A = < i 7 N
&1 17 i Park Generata | ] 3 g,
\ ; ol 3 ; F
% i ! Jbzefa Bema =z a <
G .' £§ ©
: & L= Szpital 12
2 ; o i 3 i Mikotaja
R Kapernika
-~ dia psdw o 17
= = =5 1=
Skarpowa \ ¥
26282 SA ! 2
p ;
! 14 ; 2 I
\ | e g 8
18 0, ; il
2 . Kryspin .t -3 2222
& Dt =
. S garus
Zakopia*? :__,,:K%:‘-—-”'"*’
e
T

22(24

S| e e

4. Opis stanu projektowanego.

4.1. Planowana przebudowa ul. Malczewskiego.
Obecnie trwajg prace projektowe (odrebne opracowanie biura ,Poldukt”), obejmujace swoim

zakresem przebudowe ul. Malczewskiego.

Zgodnie z tym projektem, w rejonie planowanego zjazdu publicznego, przewidziano budowe
dwukierunkowej jezdni o szeroko$ci 5 m. Po potudniowej stronie jezdni (w sagsiedztwie planowanej
zabudowy DPS) przewidziano lokalizacje chodnika (szerokosci 2 m), natomiast po stronie pétnocne;
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— lokalizacje zatoki postojowej (szer. 2,5 m) i dalej chodnika (szer. 2 m).

Rys. 2. Projekt przebudowy ul. Malczewskiego w rejonie planowanego zjazdu — materiat ,Poldukt”, przekazany droga
elektroniczng do koordynacji.

Lokalizacja projektowanego
zjazdu publicznego X

."’(‘

Zgodnie z opinig Zarzadcy drogi (GZDiZ), projekt zjazdu publicznego objety niniejszym
opracowaniem wykonano w dwdch wariantach:

Wariant | - dowigzanie proj. zjazdu do ww. projektu przebudowy ul. Malczewskiego.

Wariant Il - dowigzanie proj. zjazdu do istniejgcej jezdni ul. Malczewskiego;

4.2. Dane techniczne zjazdu publicznego.
Zjazd na dziatki nr 73/4 1 452/1 (obr. 77):

Wariant [
- szeroko$¢ jezdni zjazdu: 5m
- szerokos¢ zjazdu: 15m
- spadek podtuzny w granicach pasa drogowego: 5% (2 % w obszarze chodnika)
- spadek podtuzny na obszarze inwestycji DPS: przeciw-spadek 0,5 %
- spadek poprzeczny zjazdu: 0,9%  (dostosowany do  pochylenia

podtuznego jezdni ul. Malczewskiego |
chodnika wg proj. Poldukt)
- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi: R=5m

Wariant Il
- szeroko$¢ jezdni zjazdu: 5m
- szerokos¢ zjazdu: 15m
- spadek podtuzny w granicach pasa drogowego: 5%
- spadek podtuzny na obszarze inwestycji DPS: przeciw-spadek 0,5 %
- spadek poprzeczny zjazdu: 15% (dostosowany do pochylenia

podituznego jezdni ul. Malczewskiego wg
stanu istniejgcego)
- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi: R=5m
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4.3. Rozwigzania sytuacyjne.

Zgodnie z opinig Zarzadcy drogi (GZDiZ), projekt zjazdu publicznego objety niniejszym
opracowaniem wykonano w dwdch wariantach:

Wariant | - dowigzanie proj. zjazdu do ww. projektu przebudowy ul. Malczewskiego.

Wariant Il — dowigzanie proj. zjazdu do istniejacej jezdni ul. Malczewskiego.

W ramach projektu (dla obu wariantow) przewidziano budowe zjazdu o szerokosci jezdni 5 m, z
zastosowanie wyokraglen na potaczeniu krawedzi zjazdu z jezdnig ul. Malczewskiego w postaci
tukéw o promieniach R =5 m.

Zjazd ten zaprojektowano do granicy z dziatkami inwestycyjnymi (73/4, 452/1), ktora zgodnie z
MPZP nr 1224 stanowi linie rozgraniczajaca pasa drogowego ul. Malczewskiego.

W przypadku wariantu |, w obszarze zjazdu zachowano nadrzedny charakter chodnika biegnacego
wzdtuz projektowanej przebudowy ul. Malczewskiego, poprzez zachowanie ciggtosci jego materiatu
— nieznaczne obnizenie niwelety chodnika w obszarze zjazdu wynika z konieczno$ci zapewnienia
prawidtowych warunkow przejazdu pojazdéw przez prog najazdowy, powstaly na granicy jezdni
gtéwnej i zjazdu.

W przypadku wariantu Il, w obszarze zjazdu nie wystepuje chodnik z uwagi na brak tego elementu
w istniejgcej infrastrukturze komunikacyjne;.

SzczegOty rozwigzan sytuacyjnych przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

4.4. Rozwigzania konstrukcyjne.
W ramach niniejszego projekiu przewidziano nastepujgce konstrukcje nawierzchni dla
poszczegoinych wariantow realizacyjnych:

- konstrukcija zjazdu

- warstwa $cieralna z kostki betonowej (barwy grafitowej) — 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 - 0/31,5 - 20 cm
- warstwa odsaczajace z kruszywa — 15 cm

- istniejgce podtoze - E;=80 MPa

- konstrukcja chodnika (w obszarze zjazdu)

- warstwa scieralna z ptytki betonowej (materiat, jak w oprac. ,Poldukt”, gr. 8 cm) -8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 3 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 - 0/31,5 - 20 cm

- warstwa odsaczajace z kruszywa — 15 cm

- istniejgce podtoze - E;=80 MPa

- pobocze gruntowe
- warstwa z mieszanki niezwigzanej C90/3 - 0/31,5 - 10 cm
- istniejgce podtoze - E;=50 MPa

Szczegoty rozwigzan konstrukcyjnych przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

UWAGA:

Przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni, nalezy doprowadzi¢ podtoze do grupy

nosnosci G1, poprzez:

- zageszczenie podfoza gruntowego tak, aby bezposrednio pod warstwami konstrukcyjnymi
nawierzchni, jego no$nos¢ okreslona za pomoca wtdérnego modutu odksztatcenia wynosita E2=80
MPa.

Jezeli wartosci wtornego modutu odksztatcenia nie mogg byé osiggniete przez bezposrednie
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zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci. Mozliwe do zastosowania srodki, proponuje
Wykonaweca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

4.5. Odwodnienie.

Odwodnienie budowanego zjazdu w obszarze pasa drogowego, dla obu wariantéw bedzie
realizowane powierzchniowo na przylegty teren w granicach pasa drogowego.

Na granicy dziatki Inwestora zaprojektowano przeciw-spadek nawierzchni, uniemozliwiajacy
powierzchniowy sptywa wod z dziatki inwestycyjnej na obszar drogi.

4.6. Zielen.
W ramach niniejszego projektu przewiduje sie humusowanie (gr. 10 cm) i obsianie mieszanka traw
w celu odtworzenia zieleni niskiej (trawnikow) w pasie prowadzonych robot.

5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne polegajg na wykonaniu koryta pod projektowang nawierzchnie zjazdu, chodnika i
nalezy je wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050, oraz normg PN-S-02205.

5.1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace.
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem punktow charakterystycznych i realizacjg projektu
powinny obejmowac :
- wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej
osnowy realizacyjnej do ksztattu budowli i poszczegoinych jej elementow.
wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjna, elementéw geometrycznych
budowli: krawedzi jezdni, kraweznikéw betonowych, itp.
wyznaczenie Ww terenie przekrojow poprzecznych oraz sprawdzenie rzednych
wysokosciowych istniejacego terenu i przyjetych rzednych do projektu, w przypadku
rozbieznosci nalezy je zgtosi¢ kierownikowi budowy w celu podjecia decyzji, co do ilosci
projektowanych rob6t ziemnych.
wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robdt ziemnych wymaganych nachylen skarp,
spadkdw, osiadania itp.
Przed przystapieniem do rob6t ziemnych powinien zostaé dokonany wpis geodety w Dzienniku
Budowy 0 zgodnosci planu sytuacyjno-wysokosciowego z istniejagcym terenem, w przypadku braku
wpisu nalezy uwazac, ze plan jest zgodny.

5.2. Wykopy.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zdja¢ warstwe humusu o petnej migzszosci jego
zalegania

Humus nalezy zdjg¢ sprzetem mechanicznym, nalezy unika¢ przekopania.

5.3. Nasypy.
Nasypy nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205

6. Uwaqgi koncowe

- Zakres umowy na prace projektowe dla niniejszego zadania obejmuje jedynie projekt branzy
drogowej w zakresie budowy zjazdu — bez projektu statej i czasowej organizacji ruchu oraz
projektu ewentualnej przebudowy kolidujgcej infrastruktury technicznej.

- Z uwagi na nieznaczng grubos$¢ warstw konstrukcyjnych zjazdu (41 cm) oraz wykonanie zjazdu
w technologii rozbieralnej (kostka betonowa), nie zachodzi kolizja zjazdu z istniejgcym,
poprzecznym uzbrojeniem podziemnym. W przypadku, gdy nie sg zachowane odlegtosci
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normatywne, na przewodach pod zjazdami nalezy zatozy¢ rury ochronne.

- Przed przystapieniem do robdt Kierownik Robot ziemnych powinien zapoznac sig¢ z planszg
zbiorcza sieci. W przypadku napotkania uzbrojenia niewykazanego na mapie, nalezy traktowac
je jako czynne, a dalsze prace prowadzi¢ w oparciu 0 uzgodnienie z wtasciwym gestorem Sieci.

- W czasie wykopow, o ile zostanie naruszony istniejacy system odwadniajacy (drenaz), nalezy go
odbudowac i odprowadzi¢ poza teren budowy.

- Nalezy wyznaczy¢ granice terenu w sposéb widoczny.

- Wykonanie i uzgodnienie dokumentacji oznakowania na czas budowy drogi spoczywa na
Wykonawcy, z uwagi na ewentualng przyjeta technologie prac budowlanych.

- Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku uszkodzen
osnowy geodezyjnej i znakow granicznych kosztami naprawy, wznowienia zostanie obcigzony
Wykonawca.

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrona zdrowia.

7.1. Zakres robdt na obiekcie.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt wykonawczy budowy zjazdu publicznego z ul.
Jacka Malczewskiego (dz. nr 4/1), na dziatki nr 73/4 i 452/1 w Gdarisku, w zwigzku z realizacjq
inwestycji pn.: ,Budowa budynku DPS Wspolnota Domowa II"..

Realizacja niniejszego zadania wigze sie z wykonaniem n/w robot:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie robot ziemnych (wykopy, nasypy i korytowanie),
- wykonanie konstrukcji zjazdu, chodnika i pobocza,
- roboty wykonczeniowe polegajace na utozeniu humusu, obsianiem mieszankg traw i
robotach porzadkowych.

7.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Istniejace obiekty to:
- ul. Malczewskiego wraz z infrastrukturg techniczna,
- uzbrojenie terenu, w szczegolnosci: gazociag, wodociag, sieC energetyczna (naziemna |
podziemna) i teletechniczna, kanalizacja sanitarna.

7.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki mogacych stwarza¢ zagrozenie.
Elementami mogacymi stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia moga byc¢:
- wszystkie roboty budowlane wykonywane pod ruchem drogowym (zagrozenie potracenia);
- roboty wykonywane w rejonie sieci gazowej (zagrozenie wybuchem);
- roboty wykonywane w rejonie czynnych sieci energetycznych (zagrozenie porazenia
pradem).

7.4. Przewidywane zagrozenia w trakcie wykonywania robot.
Zagrozenia, jakie wystepujg na omawianej inwestycji to prace w rejonie czynnego obiektu
drogowego pod ruchem samochodowym oraz w rejonie sieci gazowej i sieci energetyczne.

Prace na czynnych obiektach muszg zosta¢ wykonane po uprzednim zgtoszeniu zamiaru
przystapienia do robot odpowiednim instytucjom nimi zarzadzajacymi i winny by¢ rozpoczynane po
dopuszczeniu przez wyznaczonego przedstawiciela tych instytucii.

7.5. Instruktaz pracownikow przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych kierownik budowy winien
udzieli¢c pracownikom instruktazu stanowiskowego, sprawdzi¢ posiadanie zaswiadczen lekarskich i
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wymaganych dokumentéw po$wiadczajacych odpowiednie kwalifikacje.

7.6. Srodki techniczne i organizacyjne przy wykonywaniu robét w strefach szczegoinego
zagrozenia.

Przy robotach budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ odziez ochronng oraz specjalistyczny
sprzet ochronny. Nie przewiduje sie wykonania dodatkowych drdg ewakuacyjnych, do tego celu
nalezy wykorzysta¢ istniejacy uktad drog.

Projektant:

mgr inz. Rafat Rosengart
upr. nr POM/0098/POOD/11
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4. Opis stanu projektowanego.
5. Roboty ziemne.
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Rys. nr 6 — Przekréj poprzeczny i podtuzny zjazdu — Wariant | 1:50; 1:20
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- - e OZNaczenie granic obszaru, kidry byl przedmiotem aktualizacji

Dla dziatki w zakresie opracowania mapy nie badano stuzebnosci gruntowych.

Nie wyklucza sie istnienia w ferenie urzadzeri podziemnych, dla ktorych brak bylo
informacji branZzowych i nie zostaly odnalezione w frakcie inwentaryzacji geodezyjnej.
Gdarisk, dnia 26.05.2021 r.

W zakresie opracowania mapy wystepujg projekfowane urzgdzenia uzgodnione
na naradach koordynacyjnych - zgodnie z trescig mapy.

Gdarisk, dnia 26.05.2021 r.
Obiekly nieobjete katalogiem obiektow baz danych:

nieprzekraczaina linia zabudowy

Oswiadczam, Zze operat techniczny zawierajgcy rezultaty prac
geodezyjnych, w wyniku ktdrych powstal niniejszy dokument uzyskaft
pozytywny wynik weryfikacji.
Identyfikafor zgtoszenia prac
geodezyjnych WG-111.6640.1.2401.2021
Organ stuzby geodezyjnej, ktéry . .
otrzymal zgloszenie Urzad Migjski w Gdarisku
Nr oraz data sporzgdzenia Protokdt weryfikacji nr
dokumentu zawierajgcego WG-111.6640.1.2401.2021_23941
wynik pozytywnej weryfikacji Zz dnia 01.06.2021 .
Wykonawca prac geodezyjnych GEOWAP SP. Z O.0.
Jestem éu‘/iad‘omy odpomedz:alnoéa ka'mq'
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Za zgodnos¢ z oryginatem mapy
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= == linia rozgraniczajgce z MPZP
granica dziatki Inwestora

— — = proj. kraweznik betonowy,
najazdowy 15x22 cm - wystajgcy +4 cm

proj. opornik betonowy 12x25 cm - wtopiony

Zjazd (najazdy)
kostka betonowa 10x20x8 cm (grafitowa)

[ ] pobocze gruntowe, umocnione kruszywem
[ ] trawnk/skarpa

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

ZABRONIONE KOPIOWANIE | POWIELANIE PROJEKTU

Dz.Ust.nr24,P0z.83 z dn.4.02.1994

NOWACKI & SAI’_AS'NSKA GDANSK UL. TURZYCSW/:;;7
ARCHITEKCI e-mail anna@nowackisalasinska.pl

k

el 583053043, tel.kom. 605307274; 504171040

INWESTOR: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

ul. Prezydenta L.Kaczynskiego 28 80-365 Gdarisk

~| TEMAT: Zjazd publiczny z ul. Malczewskiego (dz. nr 4/1), na dziatki nr 73/4 i 452/1 w Gdarisku,

w zwigzku z realizacjg inwestycji pn.: ,Budowa budynku DPS Wspélnota Domowa II".

ADRES: Gdansk, ul. Malczewskiego, dz. nr 4/1, 73/3, 452,2 obreb 0077

RYSUNEK:

PLAN SYTUACYJNY ZJAZDU - WARIANT I

NAZWISKO PODPIS SKALA
PROJEKTANT mgrinz. RAFAL ROSENGART  upr. nr POM/0098/POOD/11
PROJEKTANT .
WSPOLPRACA 1 . 500
NR RYS.
SPRAWDZAJACY | mgr inz. TOMASZ WIESE upr. nr KUP/0040/POOD/10 5

PAZDZIERNIK 2021

PROJEKT WYKONAWCZY
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opornik betonowy 12x25cm ( wiopiony)

8cm - kostka betonowa 10x20 cm

na podsypce cam.-piask. 1:4

ifawie bet. C12/15 zwyklej (grafitows)

3cm - podsypka cementowo-piaskowa

20cm - podbudowa zasadnicza

___§zczegol "B"

krawgZnik betonowy ( najazdowy)
15x22cm ( odkrycie + 4cn?

na podsypce cem.-piask. 1:4

i fawie bet. C12/15 z oporem
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Z kruszywa niezwigzanego 0/31,5
10cm - warstwa odcinajaca z kruszywa
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humusowanie gr 10 cm

Z obsianiem mieszanka traw

opornik betonowy 12x25cm ( wiopiony)

na podsypce
i{awie bet. C

pobocze gruntowe

cem.-piask. 1:4

12/15 zwyldej 8cm - kostka betorowa 10x20 cm

( grafitowa)

umocnione kruszywem, gr 10 cm

3cm - podsypka cemenfowo-piaskowa
20cm - podbudowa zasadnicza

Z kruszywa nigzwigzanego 0/31,5
10cm - warstwa odcingjaca z kruszywa

opornik betonowy 12x25¢m  ( wiopiony)

na podsypce cem.-piask. 1:4
ifawie bet. C12/15 zwyklej

pobocze gruntowe

Z obsianiem mieszankg traw

umocnione kruszywem, gr 10 cm
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opornik 12x25cm ( betonowy) krawezZnik 15x22cm, najazdowy ( betonowy)
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1.4 gr. 5 cm
fawa betonowa C12/15 z oporem fawa betonowa C12/15 z oporem

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
ZABRONIONE KOPIOWANIE | POWIELANIE PROJEKTU
Dz.Ust.nr24,P0z.83 z dn.4.02.1994
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tel 583053043, tel.kom. 605307274; 504171040
e-mail anna@nowackisalasinska.pl

NOWACKI & SAFASINISKA
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INWESTOR: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

ul. Prezydenta L.Kaczynskiego 28 80-365 Gdarisk

TEMAT: Zjazd publiczny z ul. Malczewskiego (dz. nr 4/1), na dziatki nr 73/4 i 452/1 w Gdarisku,

w zwigzku z realizacjg inwestycji pn.: ,Budowa budynku DPS Wspélnota Domowa II".

ADRES: Gdansk, ul. Malczewskiego, dz. nr 4/1, 73/3, 452,2 obreb 0077

RYSUNEK: i
PRZEKROJ POPRZECZNY | PODLUZNY ZJAZDU - WARIANT Il

NAZWISKO PODPIS SKALA
PROJEKTANT mgrinz. RAFAL ROSENGART  upr. nr POM/0098/POOD/11
PROJEKTANT 150/120
WSPOLPRACA i i
NR RYS.
SPRAWDZAJACY | mgr inz. TOMASZ WIESE upr. nr KUP/0040/POOD/10 6
PAZDZIERNIK 2021 PROJEKT WYKONAWCZY
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