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PRA

UWAGA!
1. WYKONCZENIE FRONTOW ZGODNIE Z RYSUKAM|
2. UCHWYTY ZINTEGROWANE 7 FRONTAMI (KRYTE). WSZEDZIE  ZAMONTOWAC
SPOWALNIACZE ZAMYKANIA. JEDYNIE W SZAFCE NAD LODOWKA

LEWY FRONT OTWIERANIE TIP ON (PRAWY FRONT STALY- BLENDA)

3. W SZAFCE NAD LODOWKA ORAZ W COKOLE POD LODOWKA ZAPEWNI
ODPOWIEDNIA CYRKULACJE POWIETRZA

4. WSZYSTKIE POLKI ORAZ KORPUSY WYKONAC Z PEYTY  LAMINOWANEY
KOLORZE BIAtYM LUB W KOLORZE FRONTOW — DO UZGODNIENIA
5. TYLNA SCIANKA SZAFEK — PEYTA HDF "PLECGWKA™ W KOLORZE BIALYM
6. W SZAFKACH WYKONAC WIECEJ OTWOROW W BOCZNYCH SCIANKACH W CEL
UMOZLIWIENIA POZNIEJSZES REGULACYI POLEK
7. W PROJEKCIE ZALOZONO | UWZGLEDNIONO TYNK O GRUBOSCI 1,50M
8. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC
ACZNIE 7 PROJEKTEM BRANZOWYM ORAZ

ZWERYFIKOWAC JUZ WYKONANE INSTALACJE NA BUDOWIE.

9. ZACHOWAC WSPOLNE LINIE ZAKONCZEN SZAFEK/ZABUDOWY/KAFLI WSKAZANE
NA" RYSUNKACH.

10. JEZELI NIE WSKAZANO INACZEJ NA RYSUNKU, SCIANY POMALOWAC NA KOLOR
BIALY.W PRZYPADKU INNEGO KOLORU, SCIANE
POMALOWAC DO STYKU Z SUFITEM.

1. OBOWIAZKIEM  WYKONAWCY JEST PRZEKAZAC INFORMACJE O WPROWADZANYCH
ZMIANACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.
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AutoCAD SHX Text
W blendzie podszafkowej wykonać frez i zamontować  oświetlenie podszafkowe

AutoCAD SHX Text
PANEL NABLATOWY  - wykonać z płyty meblowej laminowanej takiej jak blat,   NA WZÓR KRONOSPAN Andromeda Sirius Czarna A300RS - Panel wprowadzić pod blendę podszafkową

AutoCAD SHX Text
w cokole zamontować kratkę wentylacyjną pod lodówką
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UWAGA! PRZED ZAMÓWIENIEM ZABUDOWY KUCHENNEJ NALEŻY OSTATECZNIE  DOBRAĆ ARMATURĘ ORAZ SPRZĘT AGD ORAZ DOSTOSOWAĆ WYMIARY  ZABUDOWY DO WYBRANEGO SPRZĘTU!!! 
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UWAGA! WIDOCZNY BOK KORPUSU SZAFKI NA LODÓWKĘ DO ZABUDOWY,  wykonać z płyty laminowanej drewnopodobnej 
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UWAGA!
1. WYKONCZENIE FRONTOW ZGODNIE Z RYSUKAM|
2. UCHWYTY ZINTEGROWANE 7 FRONTAMI (KRYTE). WSZEDZIE  ZAMONTOWAC
SPOWALNIACZE ZAMYKANIA. JEDYNIE W SZAFCE NAD LODOWKA
LEWY FRONT OTWIERANIE TIP ON (PRAWY FRONT STALY- BLENDA)

3. W SZAFCE NAD LODOWKA ORAZ W COKOLE POD LODOWKA ZAPEWNI
ODPOWIEDNIA CYRKULACJE POWIETRZA

4. WSZYSTKIE POLKI ORAZ KORPUSY WYKONAC Z PEYTY  LAMINOWANEY
KOLORZE BIAtYM LUB W KOLORZE FRONTOW — DO UZGODNIENIA
5. TYLNA SCIANKA SZAFEK — PEYTA HDF "PLECGWKA™ W KOLORZE BIALYM
6. W SZAFKACH WYKONAC WIECEJ OTWOROW W BOCZNYCH SCIANKACH W CEL
UMOZLIWIENIA POZNIEJSZES REGULACYI POLEK
7. W PROJEKCIE ZALOZONO | UWZGLEDNIONO TYNK O GRUBOSCI 1,50M
8. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC
ACZNIE 7 PROJEKTEM BRANZOWYM ORAZ

ZWERYFIKOWAC JUZ WYKONANE INSTALACJE NA BUDOWIE.

9. ZACHOWAC WSPOLNE LINIE ZAKONCZEN SZAFEK/ZABUDOWY/KAFLI WSKAZANE
NA" RYSUNKACH.

10. JEZELI NIE WSKAZANO INACZEJ NA RYSUNKU, SCIANY POMALOWAC NA KOLOR
BIALY.W PRZYPADKU INNEGO KOLORU, SCIANE
POMALOWAC DO STYKU Z SUFITEM.

1. OBOWIAZKIEM  WYKONAWCY JEST PRZEKAZAC INFORMACJE O WPROWADZANYC
ZMIANACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.
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AutoCAD SHX Text
COKÓŁ 10 x 54,7cm - laminat drewnopodobny - cokół cofnąć względem lica regału 

AutoCAD SHX Text
BLENDA BOCZNA 77,2 x 263,5 x 2,2 cm - laminat drewnopodobny lub lakierlaminat drewnopodobny lub lakier

AutoCAD SHX Text
REGAŁ OTWARTY -płyta laminowana drewnopodobna

AutoCAD SHX Text
w cokole zamontować kratkę wentylacyjną pod lodówką

AutoCAD SHX Text
BLENDA TYLNIA -płyta laminowana drewnopodobna
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ZABUDOWA STOLARSKA
KLAD SCIANY F-B - WIDOK OD PRZODU

1522 225 22,22 1379 22 | KRATKA WENTYLACYJNA
Dostosowac podzial regafu do kratki
wentylacyjne;
oY
-~ N AN N _ - SZAFKI ZAMYKANE — MODULY 75 X 60cm
\SZAFKAWISZACK \SZAFKAWISZACK \SZAFKA ISZACK /’.‘/\/ I - uchwyly kryte (zintegrowane z f'rom'tem)‘
MOBUK 75 cm MOBUK.75 cm MOBUL 75 cms3 f\ ) I Dpkmdny dgtc\ uchwytu do gzgodmema z
wys. 60-¢m;gl. 60cm wys. 60-¢; g 60cm wys. 60-¢igl. 60cm ~_~ biurem dprgektowyng no/etap\e ‘wykonostwo
Yro/n(\/anﬁatdre n podobrwu{b\\akier fro/ml/an(natdre n podcbrWl@l\akier frc/ntl;nﬁna(dre n podobn\yl{bl\aki r 4' ;G nv,:;ijng‘e zamontowac spowalniacze
7 N7 N7 Qb I — korpusy z plyty laminowane;
drewnopadobnej
L _ I - fronty zewngtrzne — plyta laminowana
22 225 2222 135.7 2220 drewnopodabia
I - tylnia $cianka szafek — plyta HDF —
I "plecowka” w kolorze biatym
— w szafkach zamknietych frontami
- I wykona¢ w bocznych $ciankach wigkszq
© UWAGA! nalezy przewidzie¢ mocowanie TV > = ilosc otwordw, aby umozliwic pdzniejszq
§ do sciany, pesze\ na okablowanie umiescic R S I requlocjq polek
za lamelami N — fronty zlicowa¢ z pdlkami regalu
v : otwartego
REGAL OTWARTY - | REGAL
- plyta laminowana I UWAGA! wymiary reqafu otwartego na
H drewnopodobna rys. P46
o | 1423x26350m | STUFLADY
SZUFLADA SZUFLADA SZUFLADA o I — uchwyty kryte (zintegrowane z
25 x75cm 25 75em 25 x T5em frontem). Doktadny detal uchwytu do
SZUFLADA SZUFLADA SZUFLADA . I uzgodnienia z biurem projektowym na
Y o~ etapie wykonastwa
25 x75em 25x75em 25x75em B " 4| - Sszedyzie zamontowa¢ spowalniacze
COKOL 10cm x 225cm- LAMINAT DREWNOPODOBNY S| ||COKOL 10cm x [137,9cm- LAMINAT DREW | zamykanio
ok — korpusy z plyty laminowane;

22 75 75 75 22,22

1371.9 22

22 25 22,22

137.9 22

- 3717

LAMELE DEKORACYJINE

—lamele w kolorze debowym (fornir lub plyta laminowana
drewnopodobna);

~ufozenie lameli w PIONIE

—wymiary wneki pod lamele szer. x wys.: 225x136,9 cm

REGAL OTWARTY

—plyta laminowana drewnopodobna
—brak tylniej scianki

—cokol z laminatu drewnopodobnego

drewnopodobne;
- fronty zewnetrzne — plyta laminowana
drewnopodobna

BLENDA BOCZNA

—plyta laminowana drewnopodobna

—wymiar blendy wysokos¢ x szerokos¢ x gr:
263,5%79,7x2,2 cm

UWAGA!
1. W PROJEKCIE ZArOZONO | UWZGLEDNIONO TYNK O GRUBOSCI 1,5CM
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

3. ZACHOWAC WSPOLNE LINIE ZAKONCZEN SZAFEK/ZABUDOWY/KAFLI WSKAZANE
NA" RYSUNKACH.

4. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST PRZEKAZAC INFORMACJE O WPROWADZANYCH
IMIANACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.

5. OSTATECZNA KOLORYSTYKE, ORAZ DOBOR FRONTOW/UCHWYTOW TP NALEZY
UZGODNIC 7 BIUREM ARCHITEKTONICZNYM PRZED WYKONANIEM ZABUDOWY
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AutoCAD SHX Text
UWAGA!  1. W PROJEKCIE ZAŁOŻONO I UWZGLĘDNIONO TYNK O GRUBOŚCI 1,5CM  2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.  3. ZACHOWAĆ WSPÓLNE LINIE ZAKOŃCZEŃ SZAFEK/ZABUDOWY/KAFLI WSKAZANE    NA RYSUNKACH.  4. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ O WPROWADZANYCH    ZMIANACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO. 5. OSTATECZNĄ KOLORYSTYKĘ ORAZ DOBÓR FRONTÓW/UCHWYTÓW ITP NALEŻY    UZGODNIĆ Z BIUREM ARCHITEKTONICZNYM PRZED WYKONANIEM ZABUDOWY WYKONANIEM ZABUDOWY 

AutoCAD SHX Text
UWAGA! należy przewidzieć mocowanie TV do ściany, peszel na okablowanie umieścić za lamelami

AutoCAD SHX Text
SZUFLADY - uchwyty kryte (zintegrowane z frontem). Dokładny detal uchwytu do uzgodnienia z biurem projektowym na etapie wykonastwa - wszędzie zamontować spowalniacze zamykania  - korpusy z płyty laminowanej drewnopodobnej  - fronty zewnętrzne - płyta laminowana drewnopodobna

AutoCAD SHX Text
REGAŁ

AutoCAD SHX Text
UWAGA! wymiary regału otwartego na  rys. P46

AutoCAD SHX Text
SZAFKI ZAMYKANE - MODUŁY 75 X 60cm - uchwyty kryte (zintegrowane z frontem). Dokładny detal uchwytu do uzgodnienia z biurem projektowym na etapie wykonastwa - wszędzie zamontować spowalniacze zamykania  - korpusy z płyty laminowanej drewnopodobnej  - fronty zewnętrzne - płyta laminowana drewnopodobna - tylnia ścianka szafek - płyta HDF - "plecówka" w kolorze białym - w szafkach zamkniętych frontami wykonać w bocznych ściankach większą ilość otwórów, aby umożliwić późniejszą regulacją półek - fronty zlicować z półkami regału otwartego

AutoCAD SHX Text
KRATKA WENTYLACYJNA

AutoCAD SHX Text
Dostosować podział regału do kratki  wentylacyjnej

AutoCAD SHX Text
LAMELE DEKORACYJNE -lamele w kolorze dębowym (fornir lub płyta laminowana drewnopodobna);  -ułożenie lameli w PIONIE -wymiary wnęki pod lamele szer. x wys.: 225x136,9 cm

AutoCAD SHX Text
REGAŁ OTWARTY -płyta laminowana drewnopodobna -brak tylniej ścianki  -cokół z laminatu drewnopodobnego

AutoCAD SHX Text
BLENDA BOCZNA -płyta laminowana drewnopodobna -wymiar blendy wysokość x szerokość x gr: 263,5x79,7x2,2 cm
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ZABUDOWA STOLARSKA

KLAD SCIANY F-B - WIDOK SRODKA
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ZABUDOWA STOLARSKA - PRZEKROJ A-A NA WYS. WNEKI NA TV
- _

62.2

SCIANA F-B KOLOR BIALY/SZARY

UWAGA!

nalezy przewidzie¢ mocowanie TV do Sciany, peszel
na okablowanie umiescic za lamelami
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ZABUDOWA STOLARSKA -

PRZEKROJ B-B PIONOWY
PRZEZ WNEKE
|

TYLNA SCIANKA

~lamele w kolorze debowym ulozone
w pionie (fornirowane lub z
laminatu drewnopodobnego)

UWAGA!

SZUFLADA

SZUFLADA

nalezy przewidzie¢ mocowanie TV
do sciany, peszel na okablowanie
sprzetu umiescic za lamelami

BLAT
zlicowae blat z frontami szuflad

COKOL

cofng¢ wzgledem lica frontow

60 2
62.2

UWAGA!

1. W PROJEKCIE ZArOZONO | UWZGLEDNIONO TYNK O GRUBOSCI 1,5CM

2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

3. ZACHOWAC WSPOLNE LINIE ZAKONCZEN SZAFEK/ZABUDOWY/KAFLI WSKAZANE

NA" RYSUNKACH.

4. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST PRZEKAZAC INFORMACJE O WPROWADZANYCH

IMIANACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.

5. OSTATECZNA KOLORYSTYKE, ORAZ DOBOR FRONTOW/UCHWYTOW TP NALEZY
UZGODNIC 7 BIUREM ARCHITEKTONICZNYM PRZED WYKONANIEM ZABUDOWY

ZABUDOWA STOLARSKA -

PRZEKROJ C-C PIONOWY
PRZEZ REGAL. OTWARTY
| |

15

BRAK_TYLNEJ SCIANKI

263.5

UWAGA!

zmniejszona glebokose
reqafu przed kominem

cokol cofnge wzgledem licq

—w04 03, !
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UWAGA!  1. W PROJEKCIE ZAŁOŻONO I UWZGLĘDNIONO TYNK O GRUBOŚCI 1,5CM  2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.  3. ZACHOWAĆ WSPÓLNE LINIE ZAKOŃCZEŃ SZAFEK/ZABUDOWY/KAFLI WSKAZANE    NA RYSUNKACH.  4. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ O WPROWADZANYCH    ZMIANACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO. 5. OSTATECZNĄ KOLORYSTYKĘ ORAZ DOBÓR FRONTÓW/UCHWYTÓW ITP NALEŻY    UZGODNIĆ Z BIUREM ARCHITEKTONICZNYM PRZED WYKONANIEM ZABUDOWY WYKONANIEM ZABUDOWY 
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UWAGA! przewidzieć otwór w lamelach na mocowanie TV

AutoCAD SHX Text
COKÓŁ  cofnąć względem lica frontów
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TYLNA ŚCIANKA

AutoCAD SHX Text
-lamele w kolorze dębowym ułożone w pionie (fornirowane lub z (fornirowane lub z laminatu drewnopodobnego) 
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zlicować blat z frontami szuflad
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BLAT

AutoCAD SHX Text
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2. Pokoj wspolny + pracownia kulinarna

WYLICZENIA NA PODSTAWIE POMIESZCZENIA 1.5 + 1.6

PODtLOGA

. panele winylowe na wzor deski debowej, wizualna szerokos¢ deski — ok. 11-12cm; konkretny model do
uzgodnienia z architektem przed dokonaniem zamdwienia.

Powierzchnia podtogi ok. 84,00m2 + wymagany zapas.

LISTWY PRZYPODLOGOWE
. listwy przypodtogowe MDF lakierowane, w kolorze biatym, wys. listwy 8cm, szer. 16mm, dt. pojedynczej
listwy 250cm

«  listwy przypodiogowe na wzér: https://komfort.pl/p/listwa-mdf-2500x80x 16-do-malowania-I-8-4-100232534
Wymagana ilo$¢: zgodnie z obmiarem powykonawczym+ wymagany zapas.
STOL : 4szt

+ stoét w kolorze debowym naturalnym o wymiarach 140x75, wykonczenie drewna — szczotkowany, grubo$é
ndg 7x7cm, stét nierozktadalny, wykoriczenie — olejowosk. Zestawi¢ ze sobg 4 stoly zgodnie z rysunkiem
P38. Stoly na wzér SZYSZKA DESIGN — STOt FARMHOUSE (https://szyszkadesign.pl/produkt/stol-
farmhouse/)

KRZESLA: 12szt

krzesto na wzoér: FAMEG kod produktu A-1260, wybarwienie rustykalny/olej antyczny (ostateczny dobor po
wyborze stotu) tapicerka w czarnym kolorze, z widoczng strukturg — kolor tapicerki do dobrania na
pozniejszym etapie

FOTEL: 2szt
«  Fotele na wzér IKEA SODERHAMN Fotel, Viarp bezowy 293.297.56
KANAPY: 2szt

- Kanapa na wzor: IKEA SODERHAMNSofa 4-osobowa, z szezlongiem/Viarp bez/brgz 995.344.28
STOLIK: 2 szt.

« stolik kawowy okragty w kolorze czarnym, $rednica 80 cm, na wzor: Selsey - stolik kawowy Kortala okragty
80 cm czarny mat, ID produktu 128757

ZABUDOWA STOLARSKA — REGAL RTV

Zabudowe stolarskg wykonac z ptyty laminowanej drewnopodobnej w kolorze debowym

W dolnej czesci zabudowy zaprojektowano dwa rzedy szuflad, powyzej zaprojektowano otwarty regat
o roznej wielkosci pétek z kilkoma zamykanymi szafkami. W regale przewidziano miejsce na telewizor.

We wnece na telewizor zastosowac lamele fornirowane lub laminowane drewnopodobne. Utozenie lameli
w pionie. W tylniej Sciance z lameli nalezy przewidzie¢ otwdr na mocowanie telewizora. Za lamelami
poprowadzi¢ peszel na okablowanie sprzetu.

Wysokos$¢ zabudowy wynosi ok. 265cm, a szerokos¢ ok. 508,8 cm.
Catg zabudowe wykonac¢ z grubszej ptyty meblowej (ze wzgledu na lepszg wytrzymato$¢).
Catg zabudowe wykona¢ wedtug rysunkéw nr P36, P37.

ZABUDOWA STOLARSKA — KUCHNIA

Zabudowe stolarskg wykonaé z ptyty laminowanej drewnopodobnej w kolorze debowym i z piyty
lakierowanej — dobdr koloru na pozniejszym etapie inwestycji.



Kuchnie zaprojektowano w ksztaitcie litery L — doktadne wymiary zgodnie z rysunkami. Wysokos¢
zabudowy wynosi ok. 265 cm

Wentylacje prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Blat kuchenny i panel nadblatowy na wzér KRONOSPAN Andromeda Sirius Czarna A300RS. Panel
nablatowy, na $cianie A-B wykonac do wysokosci sufitu podwieszanego zgodnie z rysunkiem P34a.

Zlew czarny granitowy na wzoér: OSLO XXL 59x50cm z otworem na baterie. Bateria na wzor IKEA
ALMAREN 004.551.61

Sprzety AGD dobra¢ w kolorze czarnym.

W celu wyréwnania zabudowy kuchennej z istniejgcg Sciang dziatowg A-B, za lodéwkg wykona¢ otwarty
regat zgodnie z rysunkiem P32 i P35b.

Catg zabudowe wykonac z grubszej ptyty meblowej (ze wzgledu na lepsza wytrzymatosc).

Catg zabudowe stolarskg wykonac zgodnie z rysunkmai P32, P33, P34, P34a, P35, P35a, P35b.



3. Pokoj wspoliny + pracownia kulinarna

WYLICZENIA NA PODSTAWIE POMIESZCZENIA 2.5 + 2.6

PODtLOGA

panele winylowe na wzor deski debowej, wizualna szerokos¢ deski — ok. 11-12cm; konkretny model do
uzgodnienia z architektem przed dokonaniem zamdwienia.

Powierzchnia podtogi ok. 84,00m2 + wymagany zapas.

LISTWY PRZYPODLOGOWE

listwy przypodiogowe MDF lakierowane, w kolorze biatym, wys. listwy 8cm, szer. 16mm, dt. pojedyncze;j
listwy 250cm

«  listwy przypodiogowe na wzér: https://komfort.pl/p/listwa-mdf-2500x80x16-do-malowania-I-8-4-100232534
Wymagana ilos¢: zgodnie z obmiarem powykonawczym+ wymagany zapas.
STOL : 4szt

- stot w kolorze debowym naturalnym o wymiarach 140x75, wykonczenie drewna — szczotkowany, grubosé
nog 7x7cm, stét nierozktadalny, wykonczenie — olejowosk. Zestawi¢ ze sobg 4 stoty zgodnie z rysunkiem
P38. Stoly na wzér SZYSZKA DESIGN — STOt FARMHOUSE (https://szyszkadesign.pl/produkt/stol-
farmhouse/)

KRZESLA: 12szt

krzesto na wzor: FAMEG kod produktu A-1260, wybarwienie rustykalny/olej antyczny (ostateczny dobdr po
wyborze stotu) tapicerka w czarnym kolorze, z widoczng strukturg — kolor tapicerki do dobrania na
pdzniejszym etapie

FOTEL: 1szt
«  Fotele na wzér IKEA SODERHAMN Fotel, Viarp bezowy 293.297.56
KANAPY: 2szt

« Kanapa na wzér: IKEA SODERHAMNSofa 4-osobowa, z szezlongiem/Viarp bez/brgz 995.344.28
STOLIK: 2 szt.

«  stolik kawowy okragty w kolorze czarnym, $rednica 80 cm, na wzor: Selsey - stolik kawowy Kortala okraglty
80 cm czarny mat, ID produktu 128757

ZABUDOWA STOLARSKA - REGAL RTV

Zabudowe stolarskg wykonac z ptyty laminowanej drewnopodobnej w kolorze debowym.

We wnece przy kominie zaprojektowano w dolnej czesci zabudowy, dwa rzedy szuflad, powyzej ktorych
przewidziano wneke na telewizor. Nad wneka zaprojektowano rzgd zamykanych szafek. Komin
obudowano otwartym regatem, o roznej wielkosci potek.

We wnece na telewizor zastosowaé lamele fornirowane lub laminowane drewnopodobne. Utozenie lameli
w pionie. W tylniej Sciance z lameli nalezy przewidzie¢ otwor na mocowanie telewizora. Za lamelami
poprowadzi¢ peszel na okablowanie sprzetu.

Wysoko$¢ zabudowy wynosi ok. 263,5cm, a szerokos¢ ok. 371,7 cm.
Catg zabudowe wykonac¢ z grubszej ptyty meblowej (ze wzgledu na lepszg wytrzymatosg).
Catg zabudowe wykona¢ wedtug rysunkéw nr P45, P46.

ZABUDOWA STOLARSKA — KUCHNIA

Zabudowe stolarskg wykona¢ z piyty laminowanej drewnopodobnej w kolorze debowym i z plyty
lakierowanej — dobdr koloru na pdzniejszym etapie inwestycji.



Kuchnie zaprojektowano w ksztatcie litery L — doktadne wymiary zgodnie z rysunkami. Wysoko$¢
zabudowy wynosi ok. 263,5 cm

Komin szachtu instalacyjnego obudowac ptytg g-k i obtozy¢ ptytg laminowang drewnopodobng w kolorze
debowym — zgodnie z rysunkami P38 — P44.

Wentylacje do okapu poprowadzi¢ w gornych szafkach wiszacych. Wentylacje kuchni poprowadzi¢ w
gornej szafce wiszgcej z nieotwieranym frontem. We froncie wykona¢ azurowe otwory, petnigce role kratki
wentylacyjnej — wykonac zgodnie z rysunkiem P41.

Blat kuchenny i panel nadblatowy na wzér KRONOSPAN Andromeda Sirius Czarna A300RS.

Zlew czarny granitowy na wzér: OSLO XXL 59x50cm z otworem na baterie. Bateria na wzoér IKEA
ALMAREN 004.551.61

Sprzety AGD dobra¢ w kolorze czarnym.

W celu wyréwnania zabudowy kuchennej z istniejacg $ciang dziatowg A-B, za lodéwkg wykonac¢ otwarty
regat zgodnie z rysunkiem P44.

Catg zabudowe wykonac¢ z grubszej ptyty meblowej (ze wzgledu na lepszg wytrzymato$¢).

Catg zabudowe stolarskg wykonac zgodnie z rysunkmai P38 — P44.
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UWAGA!
1. W PROJEKCIE ZALOZONO | UWZGLEDNIONO TYNK O GRUBOSCI 1,5CM
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE

7 PROJEKTEM BRANZOWYM ORAZ ZWERYFIKOWAC JUZ WYKONANE INSTALACJE NA BUDOWIE.
3. ZACHOWAC WSPOLNE LINIE ZAKONCZEN SZAFEK/ZABUDOWY /KAFLI WSKAZANE NA RYSUNKACH.
4. JEZELL NIE WSKAZANO INACZEJ NA RYSUNKU, SCIANY POMALOWAC NA KOLOR BIALY.

W PRZYPADKU INNEGO KOLORU, SCIANE POMALOWAC DO STYKU Z SUFITEM.

5. OBOWAZKIEM WYKONAWCY JEST PRZEKAZAC INFORMACJE, O WPROWADZANYCH ZMIANACH DO BIURA
ARCHITEKTONICZNEGO.
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RYS.P23 POKOJ OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ- POM. NR. 1.15
RZUT, SKALA 1:25

RZUT POMIESZCZENIA -LISTWY PRZYPODLOWE, WYKONCZENIE PODLOG

linia cokotu

PODLOGA WINYLOWA
NA WZOR DESKI DEBOWEJ, PREFEROWANA
SZER. DESEK OKOtO 12 cm, PANELE UKLADAC
DI UZS7A KRAWEDZIA PROSTOPADLE DO OKNA
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2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE

3.
4.

5.

6.

UWAGA!
1. W PROJEKCIE ZALOZONO | UWZGLEDNIONO TYNK O GRUBOSCI 1,5CM

7 PROJEKTEM BRANZOWYM ORAZ ZWERYFIKOWAC JUZ WYKONANE INSTALACJE NA BUDOWIE.
ZACHOWAC WSPOLNE LINIE ZAKONCZEN SZAFEK /ZABUDOWY /KAFLI WSKAZANE NA RYSUNKACH.

LISTWY PRZYPODLOGOWE NA NAROZNIKACH WYPUKLYCH | WKLEStYCH [ACZYC DOCINAJAC
KRAWEDZIE POD KATEM 45 STOPNI

MONTAZ LISTEW PRZYPODEOGOWYCH WYKONAC PO MONTAZU SZAF ORAZ OSCIEZNIC DRZWIOWYCH.
LISTWY PRZY SZAFIE ZAMONTOWAC A7 DO LICA COFNIETEGO COKOLU

OBOWIAZKIEN WYKONAWCY JEST PRZEKAZAC INFORMACJE, O WPROWADZANYCH ZMIANACH DO BIURA
ARCHITEKTONICZNEGO.
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LISTWY PRZYPODLOGOWE
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RYS.P25 POKOJ OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ- POM. NR. 1.15 UHAGA

/ 526 1. W PROJEKCIE ZALOZONO | UWZGLEDNIONO TYNK O GRUBOSCI 1,5CM
KLADY SClAN, SKALA 125 15 62 ) 100 . 100 ) 50 . 61 29 1478 15 2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZ\C NA BUDOWIE. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC
“ LACZNIE Z PROJEKTEM BRANZOWYM ORAZ ZWERYFIKOWAC JUZ WYKONANE
INSTALACJE NA BUDOWIE.
KLAD SC'ANY B C \“‘—)“ 3. ZACHOWAC WSPOLNE LINIE ZAKONCZEN SZAFEK/ZABUDOWY /KAFLI WSKAZANE
- 2 BLENDA GORNA 6,30 x 312cm- LAKIER POLMAT BIALY LENDA GORNA 6,36m x 61t NA RYSUNKACH.
POKOJE TERAPII INDYWIDUALNEJ N T / e A 4. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST PRZEKAZAC INFORMACJE O WPROWADZANYCH
| WYTCHNIENIOWE -PIETRO S e \ / / ZMIANACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO. .
\\F 7// " / / 5. OSTATECZNA KOLORYSTYKE ORAZ DOBOR FRONTOW/UCHWYTOW ITP NALEZY
SZMAO[;K&%O Ocm \\ // // UZGODNIC 7 BIUREM ARCHITEKTONICZNYM PRZED WYKONANIEM ZABUDOWY
Uwaga! Wyzsza wysokos¢ pomieszczenia e \cl" \ / /
- ~ \ / /
- ok. 300cm! e Y \ / /
7 N \ / /
\ / /
\ / /
'SZAFA Wys. 2822cm  [SZAFA yhys.282,20m}
\\ MODUL 105)!cm MgDUL 50cm
: \ / /
REGAL OTWARTY o/ /
- plyta meblowa \\ // // ZABUDOWA STOLARSKA — SZAFA
lakier pétmat, biaty \ ]/ L/ szczeqoly wq rys. P27-P28
N 62x 282,2cm
Q| o
o S|EDZ|SKO| Z WIES \QAI\E AN \
Uwaga! W niektorych pokojach w narozniku wystepuje ”udiw ,FTKN?II?T il // \\ \\
szacht (o zmiennych wymiarach w zaleznosci od ym. 'F n177.2/x 100em / \\ \\
pokoju). Nalezy dopasowa¢ pierwszy modul (regat - tyInia &ciankallamele // \\ \\ REGAL OTWARTY
otwarty) do wymiaréw szachtu. Pozostale moduty |bea / \ \ - ptyta laminowana
zZmian. / " Y drewnopodobna
/ \ \ 61 x 282,2cm
/ \ \
/ \ \
/ \ \
/ \ \
/ \ \
/ \ \
/ \ \
/ \ \
/ \ \
SZUFLADA // \\ \\
35x 100cm / Ul VU \
/ \ \

COKOL 10cm x 373cm- LAKIER POLMAT BIALY

KLAD SCIANY B-C

POKOJE TERAPII INDYWIDUALNEJ | E
| WYTCHNIENIOWE -PODDASZE i : ' L
- SZARKA Wys.350 - ' DREWNOPODOBNA
Uwaga! Na kondygnaciji poddasza nizsza _ MODUt 100em _
wysoko$¢ pomieszczenia - ok. 265¢m!
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Uwaga! W niektórych pokojach w narożniku występuje szacht (o zmiennych wymiarach w zależności od pokoju). Należy dopasować pierwszy moduł (regał otwarty) do wymiarów szachtu. Pozostałe moduły bez zmian.
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Uwaga! W niektórych pokojach w narożniku występuje szacht (o zmiennych wymiarach w zależności od pokoju). Należy dopasować pierwszy moduł (regał otwarty) do wymiarów szachtu. Pozostałe moduły bez zmian.
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RYS.P26, POKOJ OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ- POM. NR. 1.15 1. W PROJEKCIE ZAtOZONO | UWZGLEDNIONO TYNK O GRUBOSCI 1,5CM
KLADY SCIAN, SKALA 1:25 2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC

YACZNIE 7 PROJEKTEM BRANZOWYM ORAZ ZWERYFIKOWAC JUZ WYKONANE
INSTALACJE NA BUDOWIE.

3. ZACHOWAC WSPOLNE LINIE ZAKONCZEN SZAFEK/ZABUDOWY /KAFLI WSKAZANE

ZABUDOWA STOLARSKA - WIDOK OD PRZODU NA RYSUNKACH,

523 - szeroko$¢ zabudowy 4. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST PRZEKAZAC INFORMACJE, O WPROWADZANYCH
ZMIANACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.
2 . . B . .
£ 5326 TR 100 I 100 0 gg % 56(? s 152 147.8 5. OSTATECZNA KOLORYSTYKE ORAZ DOBOR FRONTOW/UCHWYTOW ITP NALEZY
'r : 7 7 # 7 # * 7 UZGODNIC Z BIUREM ARCHITEKTONICZNYM PRZED WYKONANIEM ZABUDOWY
J BLENDA GORNA 6,3cm x 312¢m- LAKIER POEMAT BIALY <>BLENDA GQRNA 6,3cm|x 61¢m
~ ~ - / /| PEYTATAMINOWANA
p o 379 RN - / /|| N DREWNOPODOBNA
2 AN e \ / I
S “ - \ / /| 4369 22,175
3 SZAFKA Wys70cm " / F N il
WNEKA NA SIEDZISKO MO Ocm " | / / 175 192 369 . BLENDA BOCZNA
—gr. plyty 22mm, wymiar zewnetrzny zabudowy NS otwisranie| TIP=ON- \ / / 2 —plyta laminowana drewnopodobna
177,2cmx100cm, 7 N N / / &
—plyta laminowana drewnopodobna, a 7 ~ O \ / / PN
~tyina scianka wneki—lamele w kolorze dgbowym il ' ! /
ylna scianka wneki—lamele w ebowy \ / /
‘ . 37.9 17.5
(fornir debowy lub laminat drewnopodobny); = 'SZAFA wys. 282,2cm SZAFAyiys.2822cm | &3 REGAL QTWARTY
utozenie lameli w PIONIE - @ \\MODUL1090m MO/DULSOcm « —plyta laminowana drewnopodobna
-na ‘bOCZ‘HEJ Scw'once zamontowac wieszaki na = b . \ / , J ~tylnia scianka —plyta HDF, "plecowka” w kolorze bialym
okrycia wierzchnie (4szt) § 05 GAL OTWARTY \\ // // - § - nad regafem blenda gorna z piyty laminowanej drewnopodobne;
N o3I- plyta meblowa VY / o~ S
@, Zakierpélmat, bialy Uy |/ :36.9 22,115
z | 62x282,2cm N i o
0 N |
= - SIEDZISKO Z Eszxw\ll & Al . 15,22%9 | &
L ‘ i, o I obudowa ptyta laminowan A \ S SZAFY | SZUFLADY
Uwaga! W niektorych pokojach w narozniku wystgpuje / \ . ¥ - - -
- - — . ~ nanqdaor / \ \ o — uchwyty kryte (zintegrowane z frontem — oprocz szafki nad wnekg).
szacht (o zmiennych wymiarach w zaleznosci od © H 772 x 1006 H I . .

) ) o ~ wym. zewn.1/7, cm / \ \ Dokfadny detal uchwytu do uzgodnienia z biurem projektowym
pokoju). Nalezy qoposowoc pierwszy modul (regal | 21.7 go 21.1 - tylnia scianka lamelex / N N REGAL OTWARTY na etapic wykonastwo
otwgrty) do wymiarow szachtu. Pozostale moduly bez N = // \\ \\ b plyta laminowana — wszedzie zamontowac spowalniacze zamykania (oprocz szafki nad
zmian. <3| drewnopodobna _ bweranie 4

o~ ~ / \ \ ~ wnekq— otwieranie tip on)
/ \ \ 61 x282.2cm ) . . :
/ \ \ — korpusy 7z plyty meblowej laminowanej w kolorze bialym
REGAL OTWARTY : _ _ o576 291190 o5 ¢ ) / Y Y 21.2 2.221.2 - fronty zewnetrzne — plyta MDF lakier pdtmat w kolorze biatym
’PW meb'\owa lokierowana, pormnct, kolor b”‘GW (jak fronty) = : S £ / \ \ 2 - tylnio scianka szaf — plyta HDF - “plecéwka” w kolorze bialym
fty'\mo scianka —plyta HDF, “plecowka™ w kolorze 2 N ! \\ \\ 2 — w szafach i szafkach zamknigtych frontami wykona¢ w bocznych $ciankach
biatym 3 / \ \ = wigkszq ilos¢ otworow, aby umozliwic pozniejszq requlacjq potek
—Uwaga! W niektorych pokojach w narozniku wystgpuje / \\ \\ «©
szacht (o zmiennych wymiarach w zaleznosci od § SZUFLADA g // \\ \\ §
pokoju). Nalezy dopasowac moduf regatu do wymiarGw ~ 35x 100cm / Ul yl V|
szachtu. Pozostale moduty zabudowy bez zmian. i / ) Lo
2 2| COKOL 10cm x 373cm- LAKIER POLMAT BIALY 2
1522 598 22 100 ) 100 50 22 566 2222 1478 15

ZABUDOWA STOLARSKA - PRZEKROJ NA WYS. WNEKI NA SIEDZISKO

62 § 3132
62- szer. szachtu 100 . 100 , 50 . 63.2 , 147.8 -
I 62- szer. szachtu 2,2 95.6 22,02 95.6 22,22 456 229211522 369 22,22
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> TEMAT: Budowa budynku DPS - WspoéInota domowa I
1 [ Schemat aranzacji wnetrz
l ADRES: Gdansk, ul. Malczewskiego, dz. nr 452/1, 75, 73/4, 478, obreb 0077
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AutoCAD SHX Text
Uwaga! W niektórych pokojach w narożniku występuje szacht (o zmiennych wymiarach w zależności od pokoju). Należy dopasować pierwszy moduł (regał otwarty) do wymiarów szachtu. Pozostałe moduły bez zmian.

AutoCAD SHX Text
UWAGA! ZMIENNA SZEROKOŚĆ SZACHTU 

AutoCAD SHX Text
W INNYCH POKOJACH 

AutoCAD SHX Text
WNĘKA NA SIEDZISKO -gr. płyty 22mm, wymiar zewnętrzny zabudowy   177,2cmx100cm,  -płyta laminowana drewnopodobna, -tylna ścianka wnęki-lamele w kolorze dębowym  (fornir dębowy lub laminat drewnopodobny);  ułożenie lameli w PIONIE -na bocznej ściance zamontować wieszaki na  okrycia wierzchnie (4szt)

AutoCAD SHX Text
REGAŁ OTWARTY -płyta meblowa lakierowana, półmat, kolor biały (jak fronty) płyta meblowa lakierowana, półmat, kolor biały (jak fronty) -tylnia ścianka -płyta HDF, "plecówka" w kolorze   białym -Uwaga! W niektórych pokojach w narożniku występuje  szacht (o zmiennych wymiarach w zależności od  pokoju). Należy dopasować moduł regału do wymiarów  szachtu. Pozostałe moduły zabudowy bez zmian.

AutoCAD SHX Text
otwieranie TIP-ON

AutoCAD SHX Text
REGAŁ OTWARTY -płyta laminowana drewnopodobna -tylnia ścianka -płyta HDF, "plecówka" w kolorze białym - nad regałem blenda górna z płyty laminowanej drewnopodobnej

AutoCAD SHX Text
SZAFY I SZUFLADY - uchwyty kryte (zintegrowane z frontem - oprócz szafki nad wnęką). Dokładny detal uchwytu do uzgodnienia z biurem projektowym  na etapie wykonastwa - wszędzie zamontować spowalniacze zamykania (oprócz szafki nad  wnęką- otwieranie tip on) - korpusy z płyty meblowej laminowanej w kolorze białym - fronty zewnętrzne - płyta MDF lakier półmat w kolorze białym - tylnia ścianka szaf - płyta HDF - "plecówka" w kolorze białym - w szafach i szafkach zamkniętych frontami wykonać w bocznych ściankach większą ilość otwórów, aby umożliwić późniejszą regulacją półek

AutoCAD SHX Text
UWAGA!  1. W PROJEKCIE ZAŁOŻONO I UWZGLĘDNIONO TYNK O GRUBOŚCI 1,5CM  2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ    ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM ORAZ ZWERYFIKOWAĆ JUŻ WYKONANE    INSTALACJE NA BUDOWIE.  3. ZACHOWAĆ WSPÓLNE LINIE ZAKOŃCZEŃ SZAFEK/ZABUDOWY/KAFLI WSKAZANE    NA RYSUNKACH.  4. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ O WPROWADZANYCH    ZMIANACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO. 5. OSTATECZNĄ KOLORYSTYKĘ ORAZ DOBÓR FRONTÓW/UCHWYTÓW ITP NALEŻY    UZGODNIĆ Z BIUREM ARCHITEKTONICZNYM PRZED WYKONANIEM ZABUDOWY WYKONANIEM ZABUDOWY 

AutoCAD SHX Text
BLENDA BOCZNA -płyta laminowana drewnopodobna


RYS.P28 POKOJ OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ- POM. NR. 1.15

KLADY SCIAN, SKALA 1:25

ZABUDOWA STOLARSKA - WIDOK SRODKA

UWAGA!
1. W PROJEKCIE ZArOZONO | UWZGLEDNIONO TYNK O GRUBOSCI 1,5CM
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC

YACZNIE 7 PROJEKTEM BRANZOWYM ORAZ ZWERYFIKOWAC JUZ WYKONANE
INSTALACJE NA BUDOWIE.

3. ZACHOWAC WSPOLNE LINIE ZAKONCZEN SZAFEK/ZABUDOWY /KAFLI WSKAZANE
NA RYSUNKACH.

4. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST PRZEKAZAC INFORMACJE, O WPROWADZANYCH
IMIANACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.

5. OSTATECZNA KOLORYSTYKE, ORAZ DOBOR FRONTOW /UCHWYTOW ITP NALEZY
UZGODNIC Z BIUREM ARCHITEKTONICZNYM PRZED WYKONANIEM ZABUDOWY
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UWAGA! wymiary regafu otwartego
na rys. P27
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AutoCAD SHX Text
front-LAMINAT BIAŁY

AutoCAD SHX Text
front-LAMINAT BIAŁY

AutoCAD SHX Text
front-LAMINAT BIAŁY

AutoCAD SHX Text
front-LAMINAT BIAŁY

AutoCAD SHX Text
drążek

AutoCAD SHX Text
WNĘKA NA SIEDZISKO

AutoCAD SHX Text
-wszystkie ścianki wykonać z płyty  laminowanej drewnopodobnej

AutoCAD SHX Text
BLENDA

AutoCAD SHX Text
-zlicować z frontami

AutoCAD SHX Text
WIESZAKI NA OKRYCIA WIERZCHNIE

AutoCAD SHX Text
kolor czarny, 4szt

AutoCAD SHX Text
TYLNA ŚCIANKA

AutoCAD SHX Text
-lamele w kolorze dębowym ułożone w pionie  (fornirowane lub z laminatu  drewnopodobnego) 

AutoCAD SHX Text
COKÓŁ

AutoCAD SHX Text
cokół cofnąć względem lica frontów

AutoCAD SHX Text
KORPUSY I PÓŁKI

AutoCAD SHX Text
wykonać z płyty meblowej laminowanej  w kolorze białym

AutoCAD SHX Text
REGAŁ

AutoCAD SHX Text
UWAGA! wymiary regału otwartego na rys. P27

AutoCAD SHX Text
REGAŁ

AutoCAD SHX Text
UWAGA! wymiary regału otwartego na rys. P27

AutoCAD SHX Text
UWAGA!  1. W PROJEKCIE ZAŁOŻONO I UWZGLĘDNIONO TYNK O GRUBOŚCI 1,5CM  2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ    ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM ORAZ ZWERYFIKOWAĆ JUŻ WYKONANE    INSTALACJE NA BUDOWIE.  3. ZACHOWAĆ WSPÓLNE LINIE ZAKOŃCZEŃ SZAFEK/ZABUDOWY/KAFLI WSKAZANE    NA RYSUNKACH.  4. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ O WPROWADZANYCH    ZMIANACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO. 5. OSTATECZNĄ KOLORYSTYKĘ ORAZ DOBÓR FRONTÓW/UCHWYTÓW ITP NALEŻY    UZGODNIĆ Z BIUREM ARCHITEKTONICZNYM PRZED WYKONANIEM ZABUDOWY WYKONANIEM ZABUDOWY 

AutoCAD SHX Text
drążek

AutoCAD SHX Text
- zlicować z półkami regału - płyta laminowana drewnopodobna

AutoCAD SHX Text
BLENDA


RYS.P29 SPIZARNIA- POM. NR. 1.34
RZUT, SKALA 1:25

ZABUDOWA STOLARSKA -RZUT, SZAFKI DOLNE

ZABUDOWA STOLARSKA -RZUT, SZAFKI GORNE

SZAFKA WYSOKA
MODUL 100cm

SZAFKA GORNA

MODUL 100cm

— —
| |
| |
BLENDA BOCZNA PIONOWA
|

8,2cm x 1050m‘
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UWAGA!

LISTWY PRZYPODLOGOWE
BIALE MDF, H=8cm

UWAGA! LISTWY PRZYPODI.OGOWE NA NAROZNIKACH WYPUKtYCH

| WKLESLYCH tACZYC DOCINAJAC KRAWEDZIE POD KATEM 45 STOPNI
5. MONTAZ LISTEW PRZYPODLOGOWYCH WYKONAC PO MONTAZU SZAFEK
ORAZ OSCIEZNIC DRZWIOWYCH. LISTWY PRZY SZAFKACH ZAMONTOWAC
AZ DO LICA COFNIETEGO COKOYU

1. BLAT UtOZYC ROWNIEZ W OTWORZE OKIENNYM. PRZYJETO BLAT O GR. 3,8cm — PRZED ZAMOWIENIEM BLATU NALEZY SPRAWDZIC NA
BUDOWIE, CZY NIE BEDZIE KOLIZJI Z OTWIERANIEM OKNA

2. WSZYSTKIE FRONTY, BLENDY 7 PLYTY MEBLOWEJS MDF LAKIER POUMAT. KOLOR DO UZGODNIENIA

3. UCHWYTY ZINTEGROWANE Z FRONTAMI (KRYTE). WSZEDZIE ZAMONTOWAC SPOWALNIACZE ZAMYKANIA (OPROCZ SZAFKI TYPU KARUZELA)

4. WSZYSTKIE POLKI ORAZ KORPUSY WYKONAC Z PLYTY LAMINOWANEJ W KOLORZE BIALYM LUB W KOLORZE FRONTOW — DO UZGODNIENI

5. TYLNA SCIANKA SZAFEK — PLYTA HDF "PLECOWKA” W KOLORZE BIALYM

B. W SZAFKACH WYKONAC WIECEJ OTWOROW W BOCZNYCH SCIANKACH W CELU UMOZLIWIENIA POZNIEJSZEJ REGULACYI POLEK

7. W PROJEKCIE ZALOZONO | UWZGLEDNIONO TYNK O GRUBOSCI 1,5CM

8. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC YACZNIE 7 PROJEKTEM BRANZOWYM ORAZ
ZWERYFIKOWAC JUZ WYKONANE INSTALACJE NA BUDOWIE,

9. ZACHOWAC WSPOLNE LINIE ZAKONCZEN SZAFEK/ZABUDOWY/KAFLI WSKAZANE NA RYSUNKACH.

10. JEZELI NIE WSKAZANO INACZEJ NA RYSUNKU, SCIANY POMALOWAC NA KOLOR BIALY.W PRZYPADKU INNEGO KOLORU, SCIANE
POMALOWAC DO STYKU Z SUFITEM.

11. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST PRZEKAZAC INFORMACJE, O WPROWADZANYCH ZMIANACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.
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AutoCAD SHX Text
UWAGA!  1. BLAT UŁOŻYĆ RÓWNIEŻ W OTWORZE OKIENNYM. PRZYJĘTO BLAT O GR. 3,8cm - PRZED ZAMÓWIENIEM BLATU NALEŻY SPRAWDZIĆ NA     BUDOWIE, CZY NIE BĘDZIE KOLIZJI Z OTWIERANIEM OKNA 2. WSZYSTKIE FRONTY, BLENDY Z PŁYTY MEBLOWEJ MDF LAKIER PÓŁMAT. KOLOR DO UZGODNIENIA 3. UCHWYTY ZINTEGROWANE Z FRONTAMI (KRYTE). WSZĘDZIE ZAMONTOWAĆ SPOWALNIACZE ZAMYKANIA (OPRÓCZ SZAFKI TYPU KARUZELA) 4. WSZYSTKIE PÓŁKI ORAZ KORPUSY WYKONAĆ Z PŁYTY LAMINOWANEJ W KOLORZE BIAŁYM LUB W KOLORZE FRONTÓW - DO UZGODNIENIA 5. TYLNA ŚCIANKA SZAFEK - PŁYTA HDF "PLECÓWKA" W KOLORZE BIAŁYM 6. W SZAFKACH WYKONAĆ WIĘCEJ OTWORÓW W BOCZNYCH ŚCIANKACH W CELU UMOŻLIWIENIA PÓŹNIEJSZEJ REGULACJI PÓŁEK 7. W PROJEKCIE ZAŁOŻONO I UWZGLĘDNIONO TYNK O GRUBOŚCI 1,5CM  8. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM ORAZ     ZWERYFIKOWAĆ JUŻ WYKONANE INSTALACJE NA BUDOWIE.  9. ZACHOWAĆ WSPÓLNE LINIE ZAKOŃCZEŃ SZAFEK/ZABUDOWY/KAFLI WSKAZANE NA RYSUNKACH. 10. JEŻELI NIE WSKAZANO INACZEJ NA RYSUNKU, ŚCIANY POMALOWAĆ NA KOLOR BIAŁY.W PRZYPADKU INNEGO KOLORU, ŚCIANĘ     POMALOWAĆ DO STYKU Z SUFITEM.  11. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ O WPROWADZANYCH ZMIANACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO. 

AutoCAD SHX Text
LISTWY PRZYPODŁOGOWE  BIAŁE MDF, H=8cm

AutoCAD SHX Text
BLAT LAMINOWANY CZARNY/ CIEMNOGRAFITOWY NA WZÓR KRONOSPAN  Andromeda Sirius Czarna A300RS

AutoCAD SHX Text
preferowane miejsce łączenia blatów efekt wizualny łączenia blatów  do uzgodnienia

AutoCAD SHX Text
Blat ułożyć również w otworze okiennym.  Przyjęto blat o gr. 3,8cm - przed zamówieniem  blatu należy sprawdzić na budowie, czy nie będzie  kolizji z otwieraniem okna

AutoCAD SHX Text
UWAGA! LISTWY PRZYPODŁOGOWE NA NAROŻNIKACH WYPUKŁYCH  I WKLĘSŁYCH ŁĄCZYĆ DOCINAJĄC KRAWĘDZIE POD KĄTEM 45 STOPNI 5. MONTAŻ LISTEW PRZYPODŁOGOWYCH WYKONAĆ PO MONTAŻU SZAFEK  ORAZ OŚCIEŻNIC DRZWIOWYCH. LISTWY PRZY SZAFKACH ZAMONTOWAĆ  AŻ DO LICA COFNIĘTEGO COKOŁU


RYS.P30 SPIZARNIA- POM. NR. 1.34
KLADY SCIAN, SKALA 1:25

ZABUDOWA STOLARSKA
KLAD SCIANY A-B - WIDOK OD PRZODU

ZABUDOWA STOLARSKA
KLAD SCIANY A-B - WIDOK SRODKA
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PANEL NABLATOWY — wykona¢ z plyty meblowej laminowanej takiej jok blat,
NA WZOR KRONOSPAN Andromeda Sirius Czarna A300RS
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BUDOWIE, CZY NIE BEDZIE KOLIZJI Z OTWIERANIEM OKNA

. TYLNA SCIANKA SZAFEK — PLYTA HDF "PLECOWKA” W KOLORZE BIALYM

. W PROJEKCIE ZALOZONO | UWZGLEDNIONO TYNK O GRUBOSCI 1,5CM
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ZWERYFIKOWAC JUZ WYKONANE INSTALACJE NA BUDOWIE,

POMALOWAC DO STYKU Z SUFITEM.

. WSZYSTKIE FRONTY, BLENDY 7 PLYTY MEBLOWEJ MDF LAKIER POtMAT. KOLOR DO UZGODNIENIA
. UCHWYTY ZINTEGROWANE Z FRONTAMI (KRYTE). WSZEDZIE ZAMONTOWAC SPOWALNIACZE ZAMYKANIA (OPRGCZ SZAFKI TYPU KARUZELA)
. WSZYSTKIE POLKI ORAZ KORPUSY WYKONAC Z PLYTY LAMINOWANEJS W KOLORZE BIALYM LUB W KOLORZE FRONTOW - DO UZGODNIENremar:
. W SZAFKACH WYKONAC WIECEJ OTWOROW W BOCZNYCH SCIANKACH W CELU UMOZLIWIENIA POZNIEJSZEJ REGULACI POLEK
. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC YACZNIE Z PROJEKTEM BRANZOWYM ORAZ

9. ZACHOWAC WSPOLNE LINIE ZAKONCZEN SZAFEK/ZABUDOWY/KAFLI WSKAZANE NA RYSUNKACH.
10. JEZELI NIE WSKAZANO INACZEJ NA RYSUNKU, SCIANY POMALOWAC NA KOLOR BIALY.W PRZYPADKU INNEGO KOLORU, SCIANE

11. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST PRZEKAZAC INFORMACJE, O WPROWADZANYCH ZMIANACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.
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10. JEZELI NIE WSKAZANO INACZEJ NA RYSUNKU, SCIANY POMALOWAC NA KOLOR BIALY.W PRZYPADKU INNEGO KOLORU, SCIANE
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. WSZYSTKIE POLKI ORAZ KORPUSY WYKONAC Z PLYTY LAMINOWANEJ W KOLORZE BIALYM LUB W KOLORZE FRONTOW — DO UZGODNIENI
. TYLNA SCIANKA SZAFEK — PLYTA HDF "PLECOWKA” W KOLORZE BIALYM

. W SZAFKACH WYKONAC WIECEJ OTWOROW W BOCZNYCH SCIANKACH W CELU UMOZLIWIENIA POZNIEJSZEJ REGULACI POLEK

. W PROJEKCIE ZALOZONO | UWZGLEDNIONO TYNK O GRUBOSCI 1,5CM

. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC YACZNIE Z PROJEKTEM BRANZOWYM ORAZ

ZWERYFIKOWAC JUZ WYKONANE INSTALACJE NA BUDOWIE,
ZACHOWAC WSPOLNE LINIE ZAKONCZEN SZAFEK/ZABUDOWY/KAFLI WSKAZANE NA RYSUNKACH.

POMALOWAC DO STYKU Z SUFITEM.
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ZABUDOWA STOLARSKA -RZUT, SZAFKI DOLNE

BLAT LAMINOWANY CZARNY/
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Andromeda Sirius Czarna A300RS

ZABUDOWA STOLARSKA -RZUT, SZAFKI GORNE
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—Aloprowadzi¢ do okapu w przestrzeni sufitu podwieszanego

37

\ \
B C B .
~_ _ //_T\\ P | - I s | | I e e s | | e § | e =
- - = / . B ~_ B . 1] B | , |
S~ o .- } oo s ([ \_SZAFKA GORNA r5| S| «SZAFKA GORNA ZAFKA GORNA SZAFKA GORNA
SZAFKA DOENA_ SZAFKAIDOLNA | SZAFKADOLNA b~ SZAFKABOLNA “{Il 88 3 - _~MapuE82.8om——— Al 7| S| | MoDUL90em /MODUL. 90cm MODUL 90¢m
-~ TYPUKARUZELA "~ |l ~MOPUY 60cm _|If JVLGBBJQQCLﬁ, || _NAZMYWARKE -_||_-MODUt 60cm ||| $ 2% | © [ ) 1 1 1
T T85xs8hem T T T ] ’@”pﬁcﬁp@k*arm | | T 77%2785U60Wy7 7”77ﬁlazTeWI7 1 §g7’ | N | | |
o~
sl ] %em W incokotu ||| | | | | | |
[ —— 0 e N | I N S N O E J 4 4
© 1 obrys blatu w |
] ] I
'8 Al N ] |
= | = / ]
‘ N
15 60 3p2062222 556 22,22 556 32 60 20 556 2222256215 | 22,02 85.6 22,22 85.6 22,2 856 2215
s I " 60 60 . 60 60 L0 | o 90 % ) %0
Ll 355 \ AN 352.8
SZAFKADOLNA HER —-de= - ! N -=
MODUL 80cm || DERSIN | I3
\ & | == BLENDA BOCZNA
\ I | 62,2x171,2x 2,2cm
|
il ~ o~
AN A - N AN A é (\i\ Ss
LODOWKA +ZAMR. | - SZAFKA NAD .
8< do zabudowy | 8 8 8e LODOWKA 8 8
= MODUL 60cm | = MODUE 60cm
\ ~
S ‘ N i &
N X RN N X C\s\ N\
IS v ISSaY [SNSN
S 82 w3 S S 12822 0 3
772 772
BLENDA BOCZNA BLENDA BOCZNA
77,2x265x2,2cm 77,2x265x2,2cm
KUCHENNEJ NALEZY OSTATECZNIE DOBRAC ARMATURE ORAZ SPRZET AGD ORAZ PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

BUDOWY DO WYBRANEGO SPRZETU!!

ZABRONIONE KOPIOWANIE | POWIELANIE PROJEKTU
Dz.Ust.nr24,Poz.83 z dn.4.02.1994

UWAGA!

1.
2.

o — O U1 B~ N

9.

WYKONCZENIE FRONTOW ZGODNIE Z RYSUKAWI
UCHWYTY ZINTEGROWANE Z FRONTAMI (KRYTE). WSZEDZIE ZAMONTOWAC SPOWALNIACZE ZAMYKANIA, JEDYNIE W SZAFCE NAD LODOWKA
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. TYLNA SCIANKA SZAFEK — PLYTA HDF "PLECOWKA" W KOLORZE BIALYM
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UWAGA!  1. WYKOŃCZENIE FRONTÓW ZGODNIE Z RYSUKAMI 2. UCHWYTY ZINTEGROWANE Z FRONTAMI (KRYTE). WSZĘDZIE ZAMONTOWAĆ SPOWALNIACZE ZAMYKANIA. JEDYNIE W SZAFCE NAD LODÓWKĄ   LEWY FRONT OTWIERANIE TIP ON (PRAWY FRONT STAŁY- BLENDA) 3. W SZAFCE NAD LODÓWKĄ ORAZ W COKOLE POD LODÓWKĄ ZAPEWNIĆ ODPOWIEDNIĄ CYRKULACJĘ POWIETRZA 4. WSZYSTKIE PÓŁKI ORAZ KORPUSY WYKONAĆ Z PŁYTY LAMINOWANEJ W KOLORZE BIAŁYM LUB W KOLORZE FRONTÓW - DO UZGODNIENIA 5. TYLNA ŚCIANKA SZAFEK - PŁYTA HDF "PLECÓWKA" W KOLORZE BIAŁYM 6. W SZAFKACH WYKONAĆ WIĘCEJ OTWORÓW W BOCZNYCH ŚCIANKACH W CELU UMOŻLIWIENIA PÓŹNIEJSZEJ REGULACJI PÓŁEK 7. W PROJEKCIE ZAŁOŻONO I UWZGLĘDNIONO TYNK O GRUBOŚCI 1,5CM  8. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM ORAZ     ZWERYFIKOWAĆ JUŻ WYKONANE INSTALACJE NA BUDOWIE.  9. ZACHOWAĆ WSPÓLNE LINIE ZAKOŃCZEŃ SZAFEK/ZABUDOWY/KAFLI WSKAZANE NA RYSUNKACH. 10. JEŻELI NIE WSKAZANO INACZEJ NA RYSUNKU, ŚCIANY POMALOWAĆ NA KOLOR BIAŁY.W PRZYPADKU INNEGO KOLORU, ŚCIANĘ     POMALOWAĆ DO STYKU Z SUFITEM.  11. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ O WPROWADZANYCH ZMIANACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO. 
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BLAT LAMINOWANY CZARNY/ CIEMNOGRAFITOWY NA WZÓR KRONOSPAN  Andromeda Sirius Czarna A300RS

AutoCAD SHX Text
WENTYLACJA DO OKAPU  - doprowadzić do okapu w przestrzeni sufitu podwieszanego

AutoCAD SHX Text
WENTYLACJA POMIESZCZENIA KUCHNI  -wyprowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego  - zamontować kratkę sufitową

AutoCAD SHX Text
UWAGA! PRZED ZAMÓWIENIEM ZABUDOWY KUCHENNEJ NALEŻY OSTATECZNIE DOBRAĆ ARMATURĘ ORAZ SPRZĘT AGD ORAZ        DOSTOSOWAĆ WYMIARY ZABUDOWY DO WYBRANEGO SPRZĘTU!!! 


UWAGA!

RYSP34 PRACOWN'A KULINARNA‘ POM NR 15 1. WYKONCZENIE FRONTOW ZGODNIE Z RYSUKAM|
KLADY SC'AN, SKALA 125 2. UCHWYTY ZINTEGROWANE 7 FRONTAMI (KRYTE). WSZEDZIE ZAMONTOWAC

SPOWALNIACZE ZAMYKANIA. JEDYNIE W SZAFCE NAD LODOWKA
LEWY FRONT OTWIERANIE TIP ON (PRAWY FRONT STALY- BLENDA)
3. W SZAFCE NAD LODOWKA ORAZ W COKOLE POD LODOWKA ZAPEWNIC

ZABUDOWA STOLARSKA ODPOWIEDNIA CYRKULACJE. POWIETRZA /
. 4 WSIYSTKIE POLKI ORAZ KORPUSY WYKONAC Z PLYTY LAMINOWANEJ W
KLAD SCIANY B-C - WIDOK OD PRZODU KOLORZE BIAYYM LUB W KOLORZE FRONTOW — DO UZGODNIENIA

5. TYLNA SCIANKA SZAFEK — PEYTA HDF "PLECGWKA™ W KOLORZE BIALYM
6. W SZAFKACH WYKONAC WIECEJ OTWORGW W BOCZNYCH SCIANKACH W CELU
UMOZLIWIENIA POZNIEJSZES REGULACYI POLEK
7. W PROJEKCIE ZALOZONO | UWZGLEDNIONO TYNK O GRUBOSCI 1,50M
8. WSZYSTKIE  WYMIARY ~ SPRAWDZIC NA  BUDOWIE.  RYSUNKI  NALEZY
ROZPATRYWAC TACZNIE Z PROJEKTEM BRANZOWYM ORAZ

ZWERYFIKOWAC JUZ WYKONANE INSTALACJE NA BUDOWIE.

W SURICE. PODWIESZANYM WYPROWADZIC iA ZRAY%HU(MZCCHWSPOLNE LINIE ZAKONCZEN SZAFEK /ZABUDOWY /KAFLI WSKAZANE

355 WENTYLACLE, DO OKARU 10. JEZELI NIE WSKAZANO INACZEJ NA RYSUNKU, SCIANY POMALOWAC NA
1522 318 4, 4 4, 4 45 4, 4 15 KOLOR BIALY.W PRZYPADKU INNEGO KOLORU, SCIANE
POMALOWAC DO STYKU Z SUFITEM.

11, OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST PRZEKAZAC INFORMACJE O WPROWADZANYCH
ZMIANACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.
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! . DOBRAC ARMATURE, ORAZ SPRZET AGD ORAZ DOSTOSOWAC WYMIARY ZABUDOWY
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AutoCAD SHX Text
front montowany do drzwiczek zmywarki w razie potrzeby wykonać podcięcie w cokole

AutoCAD SHX Text
BLAT nad zmywarką zabezpieczyć  od spodu przed parą wodną

AutoCAD SHX Text
Otwór w blacie pod zlew wykonać na wymiar.  Zlew czarny granitowy na wzór:  OSLO XXL 59x50cm z otworem na baterię. Bateria na wzór IKEA ALMAREN 004.551.61

AutoCAD SHX Text
w panelu nablatowym wykonać otwory  na gniazdka elektryczne. W razie potrzeby dostosować  lokalizację gniazdek do projektu kuchni

AutoCAD SHX Text
w grubości blendy zamontować oświetlenie led (listwę led). Barwa światła ciepła. Włącznik systemowy z lewej strony pod  szafkami górnymi
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W SUFICIE PODWIESZANYM WYPROWADZIĆ  WENTYLACJĘ DO OKAPU
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RYS.P34a PRACOWNIA KULINARNA- POM. NR. 1.5
KLADY SCIAN, SKALA 1:25

ZABUDOWA STOLARSKA
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UWAGA!
1. WYKONCZENIE FRONTOW ZGODNIE Z RYSUKAM|
2. UCHWYTY ZINTEGROWANE 7 FRONTAMI (KRYTE). WSZEDZIE ZAMONTOWAC
SPOWALNIACZE ZAMYKANIA. JEDYNIE W SZAFCE NAD LODOWKA
LEWY FRONT OTWIERANIE TIP ON (PRAWY FRONT STALY- BLENDA)

3. W SZAFCE NAD LODOWKA ORAZ W COKOLE POD LODOWKA ZAPEWNIC
ODPOWIEDNIA CYRKULACJE POWIETRZA

4. WSZYSTKIE POLKI ORAZ KORPUSY WYKONAC 7 PEYTY  LAMINOWANES W
KOLORZE BIAtYM LUB W KOLORZE FRONTOW — DO UZGODNIENIA
5. TYLNA SCIANKA SZAFEK — PEYTA HDF "PLECGWKA™ W KOLORZE BIALYM
6. W SZAFKACH WYKONAC WIECEJ OTWORGW W BOCZNYCH SCIANKACH W CELU
UMOZLIWIENIA POZNIEJSZES REGULACYI POLEK
7. W PROJEKCIE ZALOZONO | UWZGLEDNIONO TYNK O GRUBOSCI 1,50M
8. WSZYSTKIE  WYMIARY ~ SPRAWDZIC NA  BUDOWIE.  RYSUNKI  NALEZY
ROZPATRYWAC TACZNIE Z PROJEKTEM BRANZOWYM ORAZ

ZWERYFIKOWAC JUZ WYKONANE INSTALACJE NA BUDOWIE.

9. ZACHOWAC WSPOLNE LINIE ZAKONCZEN SZAFEK /ZABUDOWY/KAFLI WSKAZANE
NA" RYSUNKACH.

10. JEZELL NIE WSKAZANO INACZEJ NA RYSUNKU, SCIANY POMALOWAC NA
KOLOR BIALY.W PRZYPADKU INNEGO KOLORU, SCIANE,
POMALOWAC DO STYKU Z SUFITEM.

11, OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST PRZEKAZAC INFORMACJE O WPROWADZANYCH
ZMIANACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.

JWAGA! PRZED ZAMOWIENIEM ZABUDOWY KUCHENNEJ NALEZY OSTATECZNIE
DOBRAC ARMATURE, ORAZ SPRZET AGD ORAZ DOSTOSOWAC WYMIARY
ZABUDOWY DO WYBRANEGO SPRZETUN!
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W blendzie podszafkowej wykonać frez i zamontować  oświetlenie podszafkowe
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PANEL NABLATOWY  - wykonać z płyty meblowej laminowanej takiej jak blat,   NA WZÓR KRONOSPAN Andromeda Sirius Czarna A300RS - Panel wprowadzić pod blendę podszafkową
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w cokole zamontować kratkę wentylacyjną pod lodówką
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w szafce górnej nad lodówką zapewnić cyrkulację powietrza (wentylacja lodówki) 
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otwieranie TIP ON


UWAGA!

RYSP35 PRACOWN'A KULINARNA‘ POM NR 15 1. WYKONCZENIE FRONTOW ZGODNIE Z RYSUKAM|
. . 2. UCHWYTY ZINTEGROWANE 7 FRONTAMI (KRYTE). WSZEDZIE  ZAMONTOWAC
KLADY SClAN’ SKALA 125 SPOWALNIACZE ZAMYKANIA. JEDYNIE W SZAFCE NAD LODOWKA
LEWY FRONT OTWIERANIE TIP ON (PRAWY FRONT STALY- BLENDA)
3. W SZAFCE NAD LODOWKA ORAZ W COKOLE POD LODOWKA ZAPEWNI

ZABUDOWA STOLARSKA ODPOWIEDNIA CYRKULACJE. POWIETRZA
. ) 4 WSZYSTKE POLKI ORAZ KORPUSY WYKONAC 7 PEYTY LAMINOWANEJ
KLAD SCIANY B-C - WIDOK W SRODKU KOLORZE BIAXYM LUB W KOLORZE FRONTOW — DO UZGODNIENIA

5. TYLNA SCIANKA SZAFEK — PEYTA HDF "PLECGWKA™ W KOLORZE BIALYM

6. W SZAFKACH WYKONAC WIECEJ OTWOROW W BOCZNYCH SCIANKACH W CEL
UMOZLIWIENIA POZNIEJSZES REGULACYI POLEK

7. W PROJEKCIE ZALOZONO | UWZGLEDNIONO TYNK O GRUBOSCI 1,50M

8. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC

W SUFICIE_PODWIESZANYM WYPROWADZIC {ACZNIE 7 PROJEKTEM BRANZOWYM ORAZ
WENTYLACJE DO OKAPU ZWERYFIKOWAC JU7 WYKONANE INSTALACJE NA BUDOWIE.
9. ZACHOWAC WSPOLNE LINIE ZAKONCZEK SZAFEK/ZABUDOWY/KAFLI WSKAZANE
22 352.8 NA RYSUNKACH.
22 82.8 . 90 . 90 90 10. JEZELI NIE WSKAZANO INACZEJ NA RYSUNKU, SCIANY POMALOWAC NA KOLOR
152,022 784 22,22 85.6 22,02 85.6 22 22 85.6 2245 BIALY.W PRZYPADKU INNEGO KOLORU, SCIANE
| |

POMALOWAC DO STYKU Z SUFITEM.

1. OBOWIAZKIEM  WYKONAWCY JEST PRZEKAZAC INFORMACJE O WPROWADZANYCH
ZMIANACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.

83 8 WAGAL PRZED ZAMOWIENIEM ZABUDOWY KUCHENNEJ NALEZY OSTATECZNIE
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W SUFICIE PODWIESZANYM WYPROWADZIĆ  WENTYLACJĘ DO OKAPU

AutoCAD SHX Text
BLAT nad zmywarką zabezpieczyć  od spodu przed parą wodną
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UWAGA! PRZED ZAMÓWIENIEM ZABUDOWY KUCHENNEJ NALEŻY OSTATECZNIE  DOBRAĆ ARMATURĘ ORAZ SPRZĘT AGD ORAZ DOSTOSOWAĆ WYMIARY  ZABUDOWY DO WYBRANEGO SPRZĘTU!!! 

AutoCAD SHX Text
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W blendzie podszafkowej wykonać frez i zamontować  oświetlenie podszafkowe
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PANEL NABLATOWY  - wykonać z płyty meblowej laminowanej takiej jak blat,   NA WZÓR KRONOSPAN Andromeda Sirius Czarna A300RS - Panel wprowadzić pod blendę podszafkową
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w cokole zamontować kratkę wentylacyjną pod lodówką
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RYSP35a PRACOWNIA KUL'NARNA' POM NR 15 1. WYKONCZENIE FRONTOW ZGODNIE Z RYSUKAM|
« . 2. UCHWYTY ZINTEGROWANE 7 FRONTAMI (KRYTE). WSZEDZIE  ZAMONTOWAC
KLADY SCIAN’ SKALA 125 SPOWALNIACZE ZAMYKANIA. JEDYNIE W SZAFCE NAD LODOWKA
LEWY FRONT OTWIERANIE TIP ON (PRAWY FRONT STALY- BLENDA)
3. W SZAFCE NAD LODOWKA ORAZ W COKOLE POD LODOWKA ZAPEWNI

ZABUDOWA STOLARSKA ZABUDOWA STOLARSKA ODPOWEDNIA CYRKULACIE, POMIETRZA /
. | 4. WSTYSTKIE POLK ORAZ KORPUSY WYKONAC Z PLYTY LAMINOWANEJ
KLAD SCIANY A-B - WIDOK OD FRONTU PRZEKROJ PIONOWY PRZEZ REGAL KOLORZE BULYM LUB W KOLORZE FRONTOW ~ DO UZGODNIENI

5. TYLNA SCIANKA SZAFEK — PLYTA HDF "PLECOWKA" W KOLORZE BIALYM
6. W SZAFKACH WYKONAC WIECEJ OTWOROW W BOCZNYCH SCIANKACH W CEL
UMOZLIWIENIA POZNIEJSZES REGULACYI POLEK
7. W PROJEKCIE ZALOZONO | UWZGLEDNIONO TYNK O GRUBOSCI 1,50M
8. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC
ACZNIE 7 PROJEKTEM BRANZOWYM ORAZ

ZWERYFIKOWAC JUZ WYKONANE INSTALACJE NA BUDOWIE.

9. ZACHOWAC WSPOLNE LINIE ZAKONCZEN SZAFEK/ZABUDOWY/KAFLI WSKAZANE
NA" RYSUNKACH.

10. JEZELI NIE WSKAZANO INACZEJ NA RYSUNKU, SCIANY POMALOWAC NA KOLOR
BIALY.W PRZYPADKU INNEGO KOLORU, SCIANE
POMALOWAC DO STYKU Z SUFITEM.

1. OBOWIAZKIEM  WYKONAWCY JEST PRZEKAZAC INFORMACJE O WPROWADZANYCH
ZMIANACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.
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UWAGA! PRZED ZAMÓWIENIEM ZABUDOWY KUCHENNEJ NALEŻY OSTATECZNIE  DOBRAĆ ARMATURĘ ORAZ SPRZĘT AGD ORAZ DOSTOSOWAĆ WYMIARY  ZABUDOWY DO WYBRANEGO SPRZĘTU!!! 
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COKÓŁ 10 x 51,8cm - laminat drewnopodobny - cokół cofnąć względem lica regału 

AutoCAD SHX Text
BLENDA BOCZNA 77,2 x 265 x 2,2 cm - laminat drewnopodobny lub lakierlaminat drewnopodobny lub lakier

AutoCAD SHX Text
REGAŁ OTWARTY -płyta laminowana drewnopodobna -brak tylniej ścianki 

AutoCAD SHX Text
w cokole zamontować kratkę wentylacyjną pod lodówką


RYS.P36 POKOJ WSPONY - POM. NR. 1.6
KLADY SCIAN, SKALA 1:25

ZABUDOWA STOLARSKA
KLAD SCIANY E-F - WIDOK OD PRZODU

UWAGA!
1. W PROJEKCIE ZArOZONO | UWZGLEDNIONO TYNK O GRUBOSCI 1,5CM
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

3. ZACHOWAC WSPOLNE LINIE ZAKONCZEN SZAFEK/ZABUDOWY/KAFLI WSKAZANE
NA" RYSUNKACH.

4. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST PRZEKAZAC INFORMACJE O WPROWADZANYCH
IMIANACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.

5. OSTATECZNA KOLORYSTYKE, ORAZ DOBOR FRONTOW/UCHWYTOW TP NALEZY
UZGODNIC 7 BIUREM ARCHITEKTONICZNYM PRZED WYKONANIEM ZABUDOWY
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—lamele w kolorze debowym (fornir lub plyta laminowana

drewnapodobny);

~ufozenie lameli w PIONIE
—wymiary wneki pod lamele szer. x wys.: 200x138,4 cm
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—plyta laminowana drewnopodobna
—wymiar blendy wysokos¢ x szeroko$¢ x gr:
265x39,2%x2,2 cm
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AutoCAD SHX Text
UWAGA!  1. W PROJEKCIE ZAŁOŻONO I UWZGLĘDNIONO TYNK O GRUBOŚCI 1,5CM  2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.  3. ZACHOWAĆ WSPÓLNE LINIE ZAKOŃCZEŃ SZAFEK/ZABUDOWY/KAFLI WSKAZANE    NA RYSUNKACH.  4. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ O WPROWADZANYCH    ZMIANACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO. 5. OSTATECZNĄ KOLORYSTYKĘ ORAZ DOBÓR FRONTÓW/UCHWYTÓW ITP NALEŻY    UZGODNIĆ Z BIUREM ARCHITEKTONICZNYM PRZED WYKONANIEM ZABUDOWY WYKONANIEM ZABUDOWY 

AutoCAD SHX Text
REGAŁ OTWARTY -płyta laminowana drewnopodobna -brak tylniej ścianki  -cokół z laminatu drewnopodobnego

AutoCAD SHX Text
LAMELE DEKORACYJNE -lamele w kolorze dębowym (fornir lub płyta laminowana drewnopodobny);  -ułożenie lameli w PIONIE -wymiary wnęki pod lamele szer. x wys.: 200x138,4 cm

AutoCAD SHX Text
BLENDA BOCZNA -płyta laminowana drewnopodobna -wymiar blendy wysokość x szerokość x gr: 265x39,2x2,2 cm
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BLENDA BOCZNA -płyta laminowana drewnopodobna

AutoCAD SHX Text
UWAGA! należy przewidzieć mocowanie TV do ściany, peszel na okablowanie umieścić za lamelami

AutoCAD SHX Text
BLENDA  -płyta laminowana drewnopodobna -wymiar blendy wys. x szer. x gr.:  60x39,2x2,2 cm

AutoCAD SHX Text
BLENDA  -płyta laminowana drewnopodobna -wymiar blendy wys. x szer. x gr.: 60x39,2x2,2 cm

AutoCAD SHX Text
SZUFLADY - uchwyty kryte (zintegrowane z frontem). Dokładny detal uchwytu do uzgodnienia z biurem projektowym na etapie wykonastwa - wszędzie zamontować spowalniacze zamykania  - korpusy z płyty laminowanej drewnopodobnej  - fronty zewnętrzne - płyta laminowana drewnopodobna
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REGAŁ

AutoCAD SHX Text
UWAGA! wymiary regału otwartego na  rys. P37

AutoCAD SHX Text
SZAFKI ZAMYKANE - MODUŁY 60 X 60cm - uchwyty kryte (zintegrowane z frontem). Dokładny detal uchwytu do uzgodnienia z biurem projektowym na etapie wykonastwa - wszędzie zamontować spowalniacze zamykania  - korpusy z płyty laminowanej drewnopodobnej  - fronty zewnętrzne - płyta laminowana drewnopodobna - tylnia ścianka szafek - płyta HDF - "plecówka" w kolorze białym - w szafkach zamkniętych frontami wykonać w bocznych ściankach większą ilość otwórów, aby umożliwić późniejszą regulacją półek - fronty zlicować z półkami regału otwartego
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RYS.P37, POKOJ WSPONY - POM. NR. 1.6 1. W PROJEKCIE ZALOZONO | UWZGLEDNIONO TYNK O GRUBOSCI 1,5CM
KLADY SCIAN, SKALA 1:25 2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWE.

3. ZACHOWAC WSPOLNE LINIE ZAKONCZEN SZAFEK/ZABUDOWY/KAFLI WSKAZANE
NA" RYSUNKACH.

4. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST PRZEKAZAC INFORMACJE O WPROWADZANYCH
IMIANACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.

5. OSTATECZNA KOLORYSTYKE, ORAZ DOBOR FRONTOW/UCHWYTOW TP NALEZY
UZGODNIC 7 BIUREM ARCHITEKTONICZNYM PRZED WYKONANIEM ZABUDOWY
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UWAGA!  1. W PROJEKCIE ZAŁOŻONO I UWZGLĘDNIONO TYNK O GRUBOŚCI 1,5CM  2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.  3. ZACHOWAĆ WSPÓLNE LINIE ZAKOŃCZEŃ SZAFEK/ZABUDOWY/KAFLI WSKAZANE    NA RYSUNKACH.  4. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ O WPROWADZANYCH    ZMIANACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO. 5. OSTATECZNĄ KOLORYSTYKĘ ORAZ DOBÓR FRONTÓW/UCHWYTÓW ITP NALEŻY    UZGODNIĆ Z BIUREM ARCHITEKTONICZNYM PRZED WYKONANIEM ZABUDOWY WYKONANIEM ZABUDOWY 
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cokół cofnąć względem lica frontów
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TYLNA ŚCIANKA
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-lamele w kolorze dębowym ułożone w pionie  (fornirowane lub z (fornirowane lub z laminatu drewnopodobnego) 
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zlicować blat z frontami szuflad
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COKÓŁ
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BLAT
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UWAGA!  należy przewidzieć mocowanie TV do ściany, peszel na okablowanie sprzętu umieścić za lamelami
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UWAGA!  należy przewidzieć mocowanie TV do ściany, peszel na okablowanie umieścić za lamelami
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UWAGA! przewidzieć otwór w lamelach na mocowanie TV
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ŚCIANA A-B i B-A  KOLOR BIAŁY/SZARY 
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ŚCIANA F-B KOLOR BIAŁY/SZARY 
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ŚCIANA B-C NIE MALOWAĆ 
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ŚCIANA D-E KOLOR BIAŁY/SZARY
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ŚCIANA C-D KOLOR BIAŁY/SZARY 
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NA WZÓR DESKI DĘBOWEJ, PREFEROWANA SZER. DESEK OKOŁO 12 cm, PANELE UKŁADAĆ DŁUŻSZĄ KRAWĘDZIĄ PROSTOPADLE DO OKNA 
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ŚCIANA E-F KOLOR BIAŁY/SZARY 
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ZABUDOWA TV -szczegóły według rysunku P45-P46
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STOŁY 4szt 140x75cm
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REGAŁ OTWARTY -szczegóły według rysunku P44
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ZABUDOWA KUCHENNA -szczegóły według rysunku P39-P43


RYS.P39 PRACOWNIA KULINARNA- POM. NR. 2.5

RZUT, SKALA 1:25

ZABUDOWA STOLARSKA - RZUT, SZAFKI DOLNE

BLENDA NA KOMINIE, gr. 1,2 cm

laminat drewnopodobny

BLAT LAMINOWANY CZARNY/

CIEMNOGRAFITOWY NA WZOR KRONOSPAN

Andromeda Sirius Czarna A300RS

ZABUDOWA STOLARSKA - RZUT, SZAFKI GORNE

BLENDA NA KOMINIE, ¢gr. 1,2 cm
laminat drewnopodobny
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nastepnie zamontowa¢ do nich blendy,
blendy zlicowac z frontami szafek na
scianie A-B
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UWAGA!  1. WYKOŃCZENIE FRONTÓW ZGODNIE Z RYSUKAMI 2. UCHWYTY ZINTEGROWANE Z FRONTAMI (KRYTE). WSZĘDZIE ZAMONTOWAĆ SPOWALNIACZE ZAMYKANIA. JEDYNIE W SZAFCE NAD LODÓWKĄ   LEWY FRONT OTWIERANIE TIP ON (PRAWY FRONT STAŁY- BLENDA) 3. W SZAFCE NAD LODÓWKĄ ORAZ W COKOLE POD LODÓWKĄ ZAPEWNIĆ ODPOWIEDNIĄ CYRKULACJĘ POWIETRZA 4. WSZYSTKIE PÓŁKI ORAZ KORPUSY WYKONAĆ Z PŁYTY LAMINOWANEJ W KOLORZE BIAŁYM LUB W KOLORZE FRONTÓW - DO UZGODNIENIA 5. TYLNA ŚCIANKA SZAFEK - PŁYTA HDF "PLECÓWKA" W KOLORZE BIAŁYM 6. W SZAFKACH WYKONAĆ WIĘCEJ OTWORÓW W BOCZNYCH ŚCIANKACH W CELU UMOŻLIWIENIA PÓŹNIEJSZEJ REGULACJI PÓŁEK 7. W PROJEKCIE ZAŁOŻONO I UWZGLĘDNIONO TYNK O GRUBOŚCI 1,5CM  8. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM ORAZ     ZWERYFIKOWAĆ JUŻ WYKONANE INSTALACJE NA BUDOWIE.  9. ZACHOWAĆ WSPÓLNE LINIE ZAKOŃCZEŃ SZAFEK/ZABUDOWY/KAFLI WSKAZANE NA RYSUNKACH. 10. JEŻELI NIE WSKAZANO INACZEJ NA RYSUNKU, ŚCIANY POMALOWAĆ NA KOLOR BIAŁY.W PRZYPADKU INNEGO KOLORU, ŚCIANĘ     POMALOWAĆ DO STYKU Z SUFITEM.  11. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ O WPROWADZANYCH ZMIANACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO. 
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BLAT LAMINOWANY CZARNY/ CIEMNOGRAFITOWY NA WZÓR KRONOSPAN  Andromeda Sirius Czarna A300RS
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UWAGA! PRZED ZAMÓWIENIEM ZABUDOWY KUCHENNEJ NALEŻY OSTATECZNIE DOBRAĆ ARMATURĘ ORAZ SPRZĘT AGD ORAZ        DOSTOSOWAĆ WYMIARY ZABUDOWY DO WYBRANEGO SPRZĘTU!!! 
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BLENDA NA KOMINIE, gr. 1,2 cm   laminat drewnopodobny UWAGA! komin obłożyć płytami z g-k, nastepnie  WAGA! komin obłożyć płytami z g-k, nastepnie  AGA! komin obłożyć płytami z g-k, nastepnie  GA! komin obłożyć płytami z g-k, nastepnie  A! komin obłożyć płytami z g-k, nastepnie  ! komin obłożyć płytami z g-k, nastepnie   komin obłożyć płytami z g-k, nastepnie  komin obłożyć płytami z g-k, nastepnie  omin obłożyć płytami z g-k, nastepnie  min obłożyć płytami z g-k, nastepnie  in obłożyć płytami z g-k, nastepnie  n obłożyć płytami z g-k, nastepnie   obłożyć płytami z g-k, nastepnie  obłożyć płytami z g-k, nastepnie  błożyć płytami z g-k, nastepnie  łożyć płytami z g-k, nastepnie  ożyć płytami z g-k, nastepnie  żyć płytami z g-k, nastepnie  yć płytami z g-k, nastepnie  ć płytami z g-k, nastepnie   płytami z g-k, nastepnie  płytami z g-k, nastepnie  łytami z g-k, nastepnie  ytami z g-k, nastepnie  tami z g-k, nastepnie  ami z g-k, nastepnie  mi z g-k, nastepnie  i z g-k, nastepnie   z g-k, nastepnie  z g-k, nastepnie   g-k, nastepnie  g-k, nastepnie  -k, nastepnie  k, nastepnie  , nastepnie   nastepnie  nastepnie  astepnie  stepnie  tepnie  epnie  pnie  nie  ie  e  zamontować do nich blendy, blendy zlicować z  amontować do nich blendy, blendy zlicować z  montować do nich blendy, blendy zlicować z  ontować do nich blendy, blendy zlicować z  ntować do nich blendy, blendy zlicować z  tować do nich blendy, blendy zlicować z  ować do nich blendy, blendy zlicować z  wać do nich blendy, blendy zlicować z  ać do nich blendy, blendy zlicować z  ć do nich blendy, blendy zlicować z   do nich blendy, blendy zlicować z  do nich blendy, blendy zlicować z  o nich blendy, blendy zlicować z   nich blendy, blendy zlicować z  nich blendy, blendy zlicować z  ich blendy, blendy zlicować z  ch blendy, blendy zlicować z  h blendy, blendy zlicować z   blendy, blendy zlicować z  blendy, blendy zlicować z  lendy, blendy zlicować z  endy, blendy zlicować z  ndy, blendy zlicować z  dy, blendy zlicować z  y, blendy zlicować z  , blendy zlicować z   blendy zlicować z  blendy zlicować z  lendy zlicować z  endy zlicować z  ndy zlicować z  dy zlicować z  y zlicować z   zlicować z  zlicować z  licować z  icować z  cować z  ować z  wać z  ać z  ć z   z  z  frontami szafek na ścianie AB

AutoCAD SHX Text
    BLENDA BOCZNA                           77,2 x 263,5 x 2,2 cm  

AutoCAD SHX Text
BLENDA NA KOMINIE, gr. 1,2 cm   laminat drewnopodobny UWAGA! komin obłożyć płytami z g-k, nastepnie zamontować do nich blendy, blendy zlicować z frontami szafek na ścianie A-B

AutoCAD SHX Text
WENTYLACJA DO OKAPU  - poprowadzić w przestrzeni szafki wiszącej

AutoCAD SHX Text
WENTYLACJA POMIESZCZENIA KUCHNI  -wyprowadzić w górnej szafce zabudowy stolarskiej, we froncie wykonać ażurowe otwory pełniące rolę kratki wentylacyjnej

AutoCAD SHX Text
UWAGA! WIDOCZNY BOK KORPUSU SZAFKI NA LODÓWKĘ DO ZABUDOWY,  wykonać z płyty laminowanej drewnopodobnej 

AutoCAD SHX Text
    BLENDA BOCZNA                           77,2 x 263,5 x 2,2 cm  


UWAGA!

RYSP4O PRACOWN'A KULlNARNA‘ POM NR 25 1. WYKONCZENIE FRONTOW ZGODNIE Z RYSUKAM|
KLADY SCIAN’ SKALA 125 2. UCHWYTY ZINTEGROWANE 7 FRONTAMI (KRYTE). WSZEDZIE ZAMONTOWAC

SPOWALNIACZE ZAMYKANIA. JEDYNIE W SZAFCE NAD LODOWKA
LEWY FRONT OTWIERANIE TIP ON (PRAWY FRONT STALY- BLENDA)
3. W SZAFCE NAD LODOWKA ORAZ W COKOLE POD LODOWKA ZAPEWNIC

ZABUDOWA STOLARSKA ODPOWIEDNIA CYRKULACJE, POWIETRZA

B 4. WSZYSTKIE POLKI ORAZ KORPUSY WYKONAC 7 PEYTY  LAMINOWANES W
KLAD SCIANY B_C - WlDOK OD PRZODU KOLORZE B\AKYM LUB W KOLORZE FRONTOW — DO UZGODNIENIA
5. TYLNA SCIANKA SZAFEK — PLYTA HDF "PLECOWKA" W KOLORZE BIALYM
6. W SZAFKACH WYKONAC WIECEJ OTWORGW W BOCZNYCH SCIANKACH W CELU
UMOZLIWIENIA POZNIEJSZES REGULACYI POLEK
7. W PROJEKCIE ZALOZONO | UWZGLEDNIONO TYNK O GRUBOSCI 1,50M
8. WSZYSTKIE  WYMIARY ~ SPRAWDZIC NA  BUDOWIE.  RYSUNKI  NALEZY
ROZPATRYWAC TACZNIE Z PROJEKTEM BRANZOWYM ORAZ

ZWERYFIKOWAC JUZ WYKONANE INSTALACJE NA BUDOWIE.

9. ZACHOWAC WSPOLNE LINIE ZAKONCZEN SZAFEK /ZABUDOWY/KAFLI WSKAZANE
NA" RYSUNKACH.

10. JEZELL NIE WSKAZANO INACZEJ NA RYSUNKU, SCIANY POMALOWAC NA
KOLOR BIALY.W PRZYPADKU INNEGO KOLORU, SCIANE,
POMALOWAC DO STYKU Z SUFITEM.

355 11, OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST PRZEKAZAC INFORMACJE O WPROWADZANYCH
ZMIANACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.

15, 62.2 , 228 , 45 45 . 45 45 , 45 . 45 15
ZABUDOWY ~ KUCHENNEJ  NALEZY ~ OSTATECZNIE
- at W STAFCE WESZACE) POPROWADZIC ATURE ORAZ SPRZET AGD ORAZ DOSTOSOWAC WYMIARY ZABUDOW
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© Iakier poimat front montowany do drzwiczek zmywarki
§ OBUDOWA KOMINA w razie potrzeby wykona¢ podcigcie
g g e st PANEL NABLATOWY 58,2cm x292,8¢m < W cokole
63.5 Otwor w blacie pod zlew wykona¢ na wymiar.
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SZUFLADA Bateria na wzor IKEA ALMAREN 004.551.61
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=4 = I COKOL 10cm x 292,8Cm cokat laminat drewnopodobny lub lakier 2
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AutoCAD SHX Text
front montowany do drzwiczek zmywarki w razie potrzeby wykonać podcięcie w cokole

AutoCAD SHX Text
BLAT nad zmywarką zabezpieczyć  od spodu przed parą wodną

AutoCAD SHX Text
Otwór w blacie pod zlew wykonać na wymiar.  Zlew czarny granitowy na wzór:  OSLO XXL 59x50cm z otworem na baterię. Bateria na wzór IKEA ALMAREN 004.551.61

AutoCAD SHX Text
w panelu nablatowym wykonać otwory  na gniazdka elektryczne. W razie potrzeby dostosować  lokalizację gniazdek do projektu kuchni

AutoCAD SHX Text
w grubości blendy zamontować oświetlenie led (listwę led). Barwa światła ciepła. Włącznik systemowy z lewej strony pod  szafkami górnymi

AutoCAD SHX Text
W SZAFCE WIESZĄCEJ POPROWADZIĆ  WENTYLACJĘ DO OKAPU

AutoCAD SHX Text
UWAGA! PRZED ZAMÓWIENIEM ZABUDOWY KUCHENNEJ NALEŻY OSTATECZNIE  PRZED ZAMÓWIENIEM ZABUDOWY KUCHENNEJ NALEŻY OSTATECZNIE PRZED ZAMÓWIENIEM ZABUDOWY KUCHENNEJ NALEŻY OSTATECZNIE  ZAMÓWIENIEM ZABUDOWY KUCHENNEJ NALEŻY OSTATECZNIE ZAMÓWIENIEM ZABUDOWY KUCHENNEJ NALEŻY OSTATECZNIE  ZABUDOWY KUCHENNEJ NALEŻY OSTATECZNIE ZABUDOWY KUCHENNEJ NALEŻY OSTATECZNIE  KUCHENNEJ NALEŻY OSTATECZNIE KUCHENNEJ NALEŻY OSTATECZNIE  NALEŻY OSTATECZNIE NALEŻY OSTATECZNIE  OSTATECZNIE OSTATECZNIE DOBRAĆ ARMATURĘ ORAZ SPRZĘT AGD ORAZ DOSTOSOWAĆ WYMIARY ZABUDOWY  ARMATURĘ ORAZ SPRZĘT AGD ORAZ DOSTOSOWAĆ WYMIARY ZABUDOWY ARMATURĘ ORAZ SPRZĘT AGD ORAZ DOSTOSOWAĆ WYMIARY ZABUDOWY  ORAZ SPRZĘT AGD ORAZ DOSTOSOWAĆ WYMIARY ZABUDOWY ORAZ SPRZĘT AGD ORAZ DOSTOSOWAĆ WYMIARY ZABUDOWY  SPRZĘT AGD ORAZ DOSTOSOWAĆ WYMIARY ZABUDOWY SPRZĘT AGD ORAZ DOSTOSOWAĆ WYMIARY ZABUDOWY  AGD ORAZ DOSTOSOWAĆ WYMIARY ZABUDOWY AGD ORAZ DOSTOSOWAĆ WYMIARY ZABUDOWY  ORAZ DOSTOSOWAĆ WYMIARY ZABUDOWY ORAZ DOSTOSOWAĆ WYMIARY ZABUDOWY  DOSTOSOWAĆ WYMIARY ZABUDOWY DOSTOSOWAĆ WYMIARY ZABUDOWY  WYMIARY ZABUDOWY WYMIARY ZABUDOWY  ZABUDOWY ZABUDOWY DO WYBRANEGO SPRZĘTU!!! 

AutoCAD SHX Text
UWAGA!  1. WYKOŃCZENIE FRONTÓW ZGODNIE Z RYSUKAMI 2. UCHWYTY ZINTEGROWANE Z FRONTAMI (KRYTE). WSZĘDZIE ZAMONTOWAĆ  UCHWYTY ZINTEGROWANE Z FRONTAMI (KRYTE). WSZĘDZIE ZAMONTOWAĆ UCHWYTY ZINTEGROWANE Z FRONTAMI (KRYTE). WSZĘDZIE ZAMONTOWAĆ  ZINTEGROWANE Z FRONTAMI (KRYTE). WSZĘDZIE ZAMONTOWAĆ ZINTEGROWANE Z FRONTAMI (KRYTE). WSZĘDZIE ZAMONTOWAĆ  Z FRONTAMI (KRYTE). WSZĘDZIE ZAMONTOWAĆ Z FRONTAMI (KRYTE). WSZĘDZIE ZAMONTOWAĆ  FRONTAMI (KRYTE). WSZĘDZIE ZAMONTOWAĆ FRONTAMI (KRYTE). WSZĘDZIE ZAMONTOWAĆ  (KRYTE). WSZĘDZIE ZAMONTOWAĆ (KRYTE). WSZĘDZIE ZAMONTOWAĆ  WSZĘDZIE ZAMONTOWAĆ WSZĘDZIE ZAMONTOWAĆ  ZAMONTOWAĆ ZAMONTOWAĆ SPOWALNIACZE ZAMYKANIA. JEDYNIE W SZAFCE NAD LODÓWKĄ   LEWY FRONT OTWIERANIE TIP ON (PRAWY FRONT STAŁY- BLENDA) 3. W SZAFCE NAD LODÓWKĄ ORAZ W COKOLE POD LODÓWKĄ ZAPEWNIĆ  W SZAFCE NAD LODÓWKĄ ORAZ W COKOLE POD LODÓWKĄ ZAPEWNIĆ W SZAFCE NAD LODÓWKĄ ORAZ W COKOLE POD LODÓWKĄ ZAPEWNIĆ  SZAFCE NAD LODÓWKĄ ORAZ W COKOLE POD LODÓWKĄ ZAPEWNIĆ SZAFCE NAD LODÓWKĄ ORAZ W COKOLE POD LODÓWKĄ ZAPEWNIĆ  NAD LODÓWKĄ ORAZ W COKOLE POD LODÓWKĄ ZAPEWNIĆ NAD LODÓWKĄ ORAZ W COKOLE POD LODÓWKĄ ZAPEWNIĆ  LODÓWKĄ ORAZ W COKOLE POD LODÓWKĄ ZAPEWNIĆ LODÓWKĄ ORAZ W COKOLE POD LODÓWKĄ ZAPEWNIĆ  ORAZ W COKOLE POD LODÓWKĄ ZAPEWNIĆ ORAZ W COKOLE POD LODÓWKĄ ZAPEWNIĆ  W COKOLE POD LODÓWKĄ ZAPEWNIĆ W COKOLE POD LODÓWKĄ ZAPEWNIĆ  COKOLE POD LODÓWKĄ ZAPEWNIĆ COKOLE POD LODÓWKĄ ZAPEWNIĆ  POD LODÓWKĄ ZAPEWNIĆ POD LODÓWKĄ ZAPEWNIĆ  LODÓWKĄ ZAPEWNIĆ LODÓWKĄ ZAPEWNIĆ  ZAPEWNIĆ ZAPEWNIĆ ODPOWIEDNIĄ CYRKULACJĘ POWIETRZA 4. WSZYSTKIE PÓŁKI ORAZ KORPUSY WYKONAĆ Z PŁYTY LAMINOWANEJ W  WSZYSTKIE PÓŁKI ORAZ KORPUSY WYKONAĆ Z PŁYTY LAMINOWANEJ W WSZYSTKIE PÓŁKI ORAZ KORPUSY WYKONAĆ Z PŁYTY LAMINOWANEJ W  PÓŁKI ORAZ KORPUSY WYKONAĆ Z PŁYTY LAMINOWANEJ W PÓŁKI ORAZ KORPUSY WYKONAĆ Z PŁYTY LAMINOWANEJ W  ORAZ KORPUSY WYKONAĆ Z PŁYTY LAMINOWANEJ W ORAZ KORPUSY WYKONAĆ Z PŁYTY LAMINOWANEJ W  KORPUSY WYKONAĆ Z PŁYTY LAMINOWANEJ W KORPUSY WYKONAĆ Z PŁYTY LAMINOWANEJ W  WYKONAĆ Z PŁYTY LAMINOWANEJ W WYKONAĆ Z PŁYTY LAMINOWANEJ W  Z PŁYTY LAMINOWANEJ W Z PŁYTY LAMINOWANEJ W  PŁYTY LAMINOWANEJ W PŁYTY LAMINOWANEJ W  LAMINOWANEJ W LAMINOWANEJ W  W W KOLORZE BIAŁYM LUB W KOLORZE FRONTÓW - DO UZGODNIENIA 5. TYLNA ŚCIANKA SZAFEK - PŁYTA HDF "PLECÓWKA" W KOLORZE BIAŁYM 6. W SZAFKACH WYKONAĆ WIĘCEJ OTWORÓW W BOCZNYCH ŚCIANKACH W CELU  W SZAFKACH WYKONAĆ WIĘCEJ OTWORÓW W BOCZNYCH ŚCIANKACH W CELU W SZAFKACH WYKONAĆ WIĘCEJ OTWORÓW W BOCZNYCH ŚCIANKACH W CELU  SZAFKACH WYKONAĆ WIĘCEJ OTWORÓW W BOCZNYCH ŚCIANKACH W CELU SZAFKACH WYKONAĆ WIĘCEJ OTWORÓW W BOCZNYCH ŚCIANKACH W CELU  WYKONAĆ WIĘCEJ OTWORÓW W BOCZNYCH ŚCIANKACH W CELU WYKONAĆ WIĘCEJ OTWORÓW W BOCZNYCH ŚCIANKACH W CELU  WIĘCEJ OTWORÓW W BOCZNYCH ŚCIANKACH W CELU WIĘCEJ OTWORÓW W BOCZNYCH ŚCIANKACH W CELU  OTWORÓW W BOCZNYCH ŚCIANKACH W CELU OTWORÓW W BOCZNYCH ŚCIANKACH W CELU  W BOCZNYCH ŚCIANKACH W CELU W BOCZNYCH ŚCIANKACH W CELU  BOCZNYCH ŚCIANKACH W CELU BOCZNYCH ŚCIANKACH W CELU  ŚCIANKACH W CELU ŚCIANKACH W CELU  W CELU W CELU  CELU CELU UMOŻLIWIENIA PÓŹNIEJSZEJ REGULACJI PÓŁEK 7. W PROJEKCIE ZAŁOŻONO I UWZGLĘDNIONO TYNK O GRUBOŚCI 1,5CM  8. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. RYSUNKI NALEŻY  WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. RYSUNKI NALEŻY WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. RYSUNKI NALEŻY  WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. RYSUNKI NALEŻY WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. RYSUNKI NALEŻY  SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. RYSUNKI NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. RYSUNKI NALEŻY  NA BUDOWIE. RYSUNKI NALEŻY NA BUDOWIE. RYSUNKI NALEŻY  BUDOWIE. RYSUNKI NALEŻY BUDOWIE. RYSUNKI NALEŻY  RYSUNKI NALEŻY RYSUNKI NALEŻY  NALEŻY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM ORAZ     ZWERYFIKOWAĆ JUŻ WYKONANE INSTALACJE NA BUDOWIE.  9. ZACHOWAĆ WSPÓLNE LINIE ZAKOŃCZEŃ SZAFEK/ZABUDOWY/KAFLI WSKAZANE  ZACHOWAĆ WSPÓLNE LINIE ZAKOŃCZEŃ SZAFEK/ZABUDOWY/KAFLI WSKAZANE ZACHOWAĆ WSPÓLNE LINIE ZAKOŃCZEŃ SZAFEK/ZABUDOWY/KAFLI WSKAZANE  WSPÓLNE LINIE ZAKOŃCZEŃ SZAFEK/ZABUDOWY/KAFLI WSKAZANE WSPÓLNE LINIE ZAKOŃCZEŃ SZAFEK/ZABUDOWY/KAFLI WSKAZANE  LINIE ZAKOŃCZEŃ SZAFEK/ZABUDOWY/KAFLI WSKAZANE LINIE ZAKOŃCZEŃ SZAFEK/ZABUDOWY/KAFLI WSKAZANE  ZAKOŃCZEŃ SZAFEK/ZABUDOWY/KAFLI WSKAZANE ZAKOŃCZEŃ SZAFEK/ZABUDOWY/KAFLI WSKAZANE  SZAFEK/ZABUDOWY/KAFLI WSKAZANE SZAFEK/ZABUDOWY/KAFLI WSKAZANE  WSKAZANE WSKAZANE NA RYSUNKACH. 10. JEŻELI NIE WSKAZANO INACZEJ NA RYSUNKU, ŚCIANY POMALOWAĆ NA  JEŻELI NIE WSKAZANO INACZEJ NA RYSUNKU, ŚCIANY POMALOWAĆ NA JEŻELI NIE WSKAZANO INACZEJ NA RYSUNKU, ŚCIANY POMALOWAĆ NA  NIE WSKAZANO INACZEJ NA RYSUNKU, ŚCIANY POMALOWAĆ NA NIE WSKAZANO INACZEJ NA RYSUNKU, ŚCIANY POMALOWAĆ NA  WSKAZANO INACZEJ NA RYSUNKU, ŚCIANY POMALOWAĆ NA WSKAZANO INACZEJ NA RYSUNKU, ŚCIANY POMALOWAĆ NA  INACZEJ NA RYSUNKU, ŚCIANY POMALOWAĆ NA INACZEJ NA RYSUNKU, ŚCIANY POMALOWAĆ NA  NA RYSUNKU, ŚCIANY POMALOWAĆ NA NA RYSUNKU, ŚCIANY POMALOWAĆ NA  RYSUNKU, ŚCIANY POMALOWAĆ NA RYSUNKU, ŚCIANY POMALOWAĆ NA  ŚCIANY POMALOWAĆ NA ŚCIANY POMALOWAĆ NA  POMALOWAĆ NA POMALOWAĆ NA  NA NA KOLOR BIAŁY.W PRZYPADKU INNEGO KOLORU, ŚCIANĘ     POMALOWAĆ DO STYKU Z SUFITEM.  11. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ O WPROWADZANYCH  OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ O WPROWADZANYCH OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ O WPROWADZANYCH  WYKONAWCY JEST PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ O WPROWADZANYCH WYKONAWCY JEST PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ O WPROWADZANYCH  JEST PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ O WPROWADZANYCH JEST PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ O WPROWADZANYCH  PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ O WPROWADZANYCH PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ O WPROWADZANYCH  INFORMACJĘ O WPROWADZANYCH INFORMACJĘ O WPROWADZANYCH  O WPROWADZANYCH O WPROWADZANYCH  WPROWADZANYCH WPROWADZANYCH ZMIANACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO. 

AutoCAD SHX Text
Blenda 2,8 x 80 cm   wykonać frez do otwierania jak w pozostałych  frontach  


UWAGA!

RYSP41 PRACOWN'A KULlNARNA‘ POM NR 25 1. WYKONCZENIE FRONTOW ZGODNIE Z RYSUKAM|
« . 2. UCHWYTY ZINTEGROWANE 7 FRONTAMI (KRYTE). WSZEDZIE ZAMONTOWAC
KLADY SCIAN’ SKALA 125 SPOWALNIACZE ZAMYKANIA. JEDYNIE W SZAFCE NAD LODOWKA
LEWY FRONT OTWIERANIE TIP ON (PRAWY FRONT STALY- BLENDA)
3. W SZAFCE NAD LODOWKA ORAZ W COKOLE POD LODOWKA ZAPEWNIC

ZABUDOWA STOLARSKA ODPOWIEDNIA CYRKULACJE. POWIETRZA /
. ) 4 WSIYSTKIE POLKI ORAZ KORPUSY WYKONAC Z PLYTY LAMINOWANEJ W
KLAD SCIANY A-B WIDOK OD PRZODU | PRZEKROJ KOLORZE BIAYYM LUB W KOLORZE FRONTOW — DO UZGODNIENIA

5. TYLNA SCIANKA SZAFEK — PEYTA HDF "PLECGWKA™ W KOLORZE BIALYM
6. W SZAFKACH WYKONAC WIECEJ OTWORGW W BOCZNYCH SCIANKACH W CELU
UMOZLIWIENIA POZNIEJSZES REGULACYI POLEK
7. W PROJEKCIE ZALOZONO | UWZGLEDNIONO TYNK O GRUBOSCI 1,50M
8. WSZYSTKIE  WYMIARY ~ SPRAWDZIC NA  BUDOWIE.  RYSUNKI  NALEZY
ROZPATRYWAC TACZNIE Z PROJEKTEM BRANZOWYM ORAZ

ZWERYFIKOWAC JUZ WYKONANE INSTALACJE NA BUDOWIE.

9. ZACHOWAC WSPOLNE LINIE ZAKONCZEN SZAFEK /ZABUDOWY/KAFLI WSKAZANE
NA" RYSUNKACH.

w szafce gomej nad lodowkq zapewnic cyrkulacje powietrza 10. JEZELI NIE WSKAZANO INACZEJ NA RYSUNKU, SCIANY POMALOWAC NA
(wentylacja lod6wki) KOLOR BIACYW PRZYPADKU INNEGO KOLORU, SCIANE
POMALOWAC DO STYKU Z SUFITEM.
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W blendzie podszafkowej wykonać frez i zamontować  oświetlenie podszafkowe
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PANEL NABLATOWY  - wykonać z płyty meblowej laminowanej takiej jak blat,   NA WZÓR KRONOSPAN Andromeda Sirius Czarna A300RS - Panel wprowadzić pod blendę podszafkową
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w szafce górnej nad lodówką zapewnić cyrkulację powietrza (wentylacja lodówki) 
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Blenda podszafkowa 2,2x60x100 cm
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UWAGA! WIDOCZNY BOK KORPUSU SZAFKI NA LODÓWKĘ DO ZABUDOWY,  wykonać z płyty laminowanej drewnopodobnej 
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front nieotwierany
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WENTYLACJA KUCHNI wyprowadzić wentylację kuchni w szafce wiszącej, front nieotwierany, we froncie wykonać ażurowe otwory pełniące rolę kratki wentylacyjnej
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UWAGA!  1. WYKOŃCZENIE FRONTÓW ZGODNIE Z RYSUKAMI 2. UCHWYTY ZINTEGROWANE Z FRONTAMI (KRYTE). WSZĘDZIE ZAMONTOWAĆ  UCHWYTY ZINTEGROWANE Z FRONTAMI (KRYTE). WSZĘDZIE ZAMONTOWAĆ UCHWYTY ZINTEGROWANE Z FRONTAMI (KRYTE). WSZĘDZIE ZAMONTOWAĆ  ZINTEGROWANE Z FRONTAMI (KRYTE). WSZĘDZIE ZAMONTOWAĆ ZINTEGROWANE Z FRONTAMI (KRYTE). WSZĘDZIE ZAMONTOWAĆ  Z FRONTAMI (KRYTE). WSZĘDZIE ZAMONTOWAĆ Z FRONTAMI (KRYTE). WSZĘDZIE ZAMONTOWAĆ  FRONTAMI (KRYTE). WSZĘDZIE ZAMONTOWAĆ FRONTAMI (KRYTE). WSZĘDZIE ZAMONTOWAĆ  (KRYTE). WSZĘDZIE ZAMONTOWAĆ (KRYTE). WSZĘDZIE ZAMONTOWAĆ  WSZĘDZIE ZAMONTOWAĆ WSZĘDZIE ZAMONTOWAĆ  ZAMONTOWAĆ ZAMONTOWAĆ SPOWALNIACZE ZAMYKANIA. JEDYNIE W SZAFCE NAD LODÓWKĄ   LEWY FRONT OTWIERANIE TIP ON (PRAWY FRONT STAŁY- BLENDA) 3. W SZAFCE NAD LODÓWKĄ ORAZ W COKOLE POD LODÓWKĄ ZAPEWNIĆ  W SZAFCE NAD LODÓWKĄ ORAZ W COKOLE POD LODÓWKĄ ZAPEWNIĆ W SZAFCE NAD LODÓWKĄ ORAZ W COKOLE POD LODÓWKĄ ZAPEWNIĆ  SZAFCE NAD LODÓWKĄ ORAZ W COKOLE POD LODÓWKĄ ZAPEWNIĆ SZAFCE NAD LODÓWKĄ ORAZ W COKOLE POD LODÓWKĄ ZAPEWNIĆ  NAD LODÓWKĄ ORAZ W COKOLE POD LODÓWKĄ ZAPEWNIĆ NAD LODÓWKĄ ORAZ W COKOLE POD LODÓWKĄ ZAPEWNIĆ  LODÓWKĄ ORAZ W COKOLE POD LODÓWKĄ ZAPEWNIĆ LODÓWKĄ ORAZ W COKOLE POD LODÓWKĄ ZAPEWNIĆ  ORAZ W COKOLE POD LODÓWKĄ ZAPEWNIĆ ORAZ W COKOLE POD LODÓWKĄ ZAPEWNIĆ  W COKOLE POD LODÓWKĄ ZAPEWNIĆ W COKOLE POD LODÓWKĄ ZAPEWNIĆ  COKOLE POD LODÓWKĄ ZAPEWNIĆ COKOLE POD LODÓWKĄ ZAPEWNIĆ  POD LODÓWKĄ ZAPEWNIĆ POD LODÓWKĄ ZAPEWNIĆ  LODÓWKĄ ZAPEWNIĆ LODÓWKĄ ZAPEWNIĆ  ZAPEWNIĆ ZAPEWNIĆ ODPOWIEDNIĄ CYRKULACJĘ POWIETRZA 4. WSZYSTKIE PÓŁKI ORAZ KORPUSY WYKONAĆ Z PŁYTY LAMINOWANEJ W  WSZYSTKIE PÓŁKI ORAZ KORPUSY WYKONAĆ Z PŁYTY LAMINOWANEJ W WSZYSTKIE PÓŁKI ORAZ KORPUSY WYKONAĆ Z PŁYTY LAMINOWANEJ W  PÓŁKI ORAZ KORPUSY WYKONAĆ Z PŁYTY LAMINOWANEJ W PÓŁKI ORAZ KORPUSY WYKONAĆ Z PŁYTY LAMINOWANEJ W  ORAZ KORPUSY WYKONAĆ Z PŁYTY LAMINOWANEJ W ORAZ KORPUSY WYKONAĆ Z PŁYTY LAMINOWANEJ W  KORPUSY WYKONAĆ Z PŁYTY LAMINOWANEJ W KORPUSY WYKONAĆ Z PŁYTY LAMINOWANEJ W  WYKONAĆ Z PŁYTY LAMINOWANEJ W WYKONAĆ Z PŁYTY LAMINOWANEJ W  Z PŁYTY LAMINOWANEJ W Z PŁYTY LAMINOWANEJ W  PŁYTY LAMINOWANEJ W PŁYTY LAMINOWANEJ W  LAMINOWANEJ W LAMINOWANEJ W  W W KOLORZE BIAŁYM LUB W KOLORZE FRONTÓW - DO UZGODNIENIA 5. TYLNA ŚCIANKA SZAFEK - PŁYTA HDF "PLECÓWKA" W KOLORZE BIAŁYM 6. W SZAFKACH WYKONAĆ WIĘCEJ OTWORÓW W BOCZNYCH ŚCIANKACH W CELU  W SZAFKACH WYKONAĆ WIĘCEJ OTWORÓW W BOCZNYCH ŚCIANKACH W CELU W SZAFKACH WYKONAĆ WIĘCEJ OTWORÓW W BOCZNYCH ŚCIANKACH W CELU  SZAFKACH WYKONAĆ WIĘCEJ OTWORÓW W BOCZNYCH ŚCIANKACH W CELU SZAFKACH WYKONAĆ WIĘCEJ OTWORÓW W BOCZNYCH ŚCIANKACH W CELU  WYKONAĆ WIĘCEJ OTWORÓW W BOCZNYCH ŚCIANKACH W CELU WYKONAĆ WIĘCEJ OTWORÓW W BOCZNYCH ŚCIANKACH W CELU  WIĘCEJ OTWORÓW W BOCZNYCH ŚCIANKACH W CELU WIĘCEJ OTWORÓW W BOCZNYCH ŚCIANKACH W CELU  OTWORÓW W BOCZNYCH ŚCIANKACH W CELU OTWORÓW W BOCZNYCH ŚCIANKACH W CELU  W BOCZNYCH ŚCIANKACH W CELU W BOCZNYCH ŚCIANKACH W CELU  BOCZNYCH ŚCIANKACH W CELU BOCZNYCH ŚCIANKACH W CELU  ŚCIANKACH W CELU ŚCIANKACH W CELU  W CELU W CELU  CELU CELU UMOŻLIWIENIA PÓŹNIEJSZEJ REGULACJI PÓŁEK 7. W PROJEKCIE ZAŁOŻONO I UWZGLĘDNIONO TYNK O GRUBOŚCI 1,5CM  8. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ  WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ  WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ  SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ  NA BUDOWIE. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ NA BUDOWIE. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ  BUDOWIE. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ BUDOWIE. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ  RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ  NALEŻY ROZPATRYWAĆ NALEŻY ROZPATRYWAĆ  ROZPATRYWAĆ ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM ORAZ     ZWERYFIKOWAĆ JUŻ WYKONANE INSTALACJE NA BUDOWIE.  9. ZACHOWAĆ WSPÓLNE LINIE ZAKOŃCZEŃ SZAFEK/ZABUDOWY/KAFLI WSKAZANE  ZACHOWAĆ WSPÓLNE LINIE ZAKOŃCZEŃ SZAFEK/ZABUDOWY/KAFLI WSKAZANE ZACHOWAĆ WSPÓLNE LINIE ZAKOŃCZEŃ SZAFEK/ZABUDOWY/KAFLI WSKAZANE  WSPÓLNE LINIE ZAKOŃCZEŃ SZAFEK/ZABUDOWY/KAFLI WSKAZANE WSPÓLNE LINIE ZAKOŃCZEŃ SZAFEK/ZABUDOWY/KAFLI WSKAZANE  LINIE ZAKOŃCZEŃ SZAFEK/ZABUDOWY/KAFLI WSKAZANE LINIE ZAKOŃCZEŃ SZAFEK/ZABUDOWY/KAFLI WSKAZANE  ZAKOŃCZEŃ SZAFEK/ZABUDOWY/KAFLI WSKAZANE ZAKOŃCZEŃ SZAFEK/ZABUDOWY/KAFLI WSKAZANE  SZAFEK/ZABUDOWY/KAFLI WSKAZANE SZAFEK/ZABUDOWY/KAFLI WSKAZANE  WSKAZANE WSKAZANE NA RYSUNKACH. 10. JEŻELI NIE WSKAZANO INACZEJ NA RYSUNKU, ŚCIANY POMALOWAĆ NA KOLOR  JEŻELI NIE WSKAZANO INACZEJ NA RYSUNKU, ŚCIANY POMALOWAĆ NA KOLOR JEŻELI NIE WSKAZANO INACZEJ NA RYSUNKU, ŚCIANY POMALOWAĆ NA KOLOR  NIE WSKAZANO INACZEJ NA RYSUNKU, ŚCIANY POMALOWAĆ NA KOLOR NIE WSKAZANO INACZEJ NA RYSUNKU, ŚCIANY POMALOWAĆ NA KOLOR  WSKAZANO INACZEJ NA RYSUNKU, ŚCIANY POMALOWAĆ NA KOLOR WSKAZANO INACZEJ NA RYSUNKU, ŚCIANY POMALOWAĆ NA KOLOR  INACZEJ NA RYSUNKU, ŚCIANY POMALOWAĆ NA KOLOR INACZEJ NA RYSUNKU, ŚCIANY POMALOWAĆ NA KOLOR  NA RYSUNKU, ŚCIANY POMALOWAĆ NA KOLOR NA RYSUNKU, ŚCIANY POMALOWAĆ NA KOLOR  RYSUNKU, ŚCIANY POMALOWAĆ NA KOLOR RYSUNKU, ŚCIANY POMALOWAĆ NA KOLOR  ŚCIANY POMALOWAĆ NA KOLOR ŚCIANY POMALOWAĆ NA KOLOR  POMALOWAĆ NA KOLOR POMALOWAĆ NA KOLOR  NA KOLOR NA KOLOR  KOLOR KOLOR BIAŁY.W PRZYPADKU INNEGO KOLORU, ŚCIANĘ     POMALOWAĆ DO STYKU Z SUFITEM.  11. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ O WPROWADZANYCH  OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ O WPROWADZANYCH OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ O WPROWADZANYCH  WYKONAWCY JEST PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ O WPROWADZANYCH WYKONAWCY JEST PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ O WPROWADZANYCH  JEST PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ O WPROWADZANYCH JEST PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ O WPROWADZANYCH  PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ O WPROWADZANYCH PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ O WPROWADZANYCH  INFORMACJĘ O WPROWADZANYCH INFORMACJĘ O WPROWADZANYCH  O WPROWADZANYCH O WPROWADZANYCH  WPROWADZANYCH WPROWADZANYCH ZMIANACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO. 
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